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4 NOS PONEMOS
ATU DISPOSICION

Mas de 45 anos de experiencia
dando soluciones a clientes exigentes que
requieren unas caracterfsticas y comportamientos
muy concretos seglin su sector y necesidades.

4 ALTOS ESTANDARES DE
CALIDAD PENSADOS EN Ti

Sélo empleamos materiales procedentes de
empresas de |? calidad, adecuados y certificados.
Nuestro €XitO se debe al aseguramiento de

la calidad: ISO 9001, SGS, UL, TUV, SO 14000

y Ohsas 18001,
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VAMOS DONDE
TU VAYAS

Nuestro compromiso es acercanos

a nuestros clientes y ofrecerles un
servicio excepcional, combinando
una avanzada y amplia gama de productos a
precios muy competitivos.

PERSONALIZA
TU ARMARIO TOTALMENTE

Nuestra produccién estd organizada para
atender bajo demanda y a medida.
Personalizacion del color total y

multiples normativas de proteccion
gracias a la linea de pintado propia.

CONSULTANOS

Confidencialidad, seriedad y calidad

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 38|

Péngase en contacto con nuestro
departamento técnico comercial.
Un equipo de profesionales con elevada
experiencia y capacidad para resolver
TAMBIEN ONLINE todas sus consultas.

‘@ delvalle

Telf. +34 945 601 381

comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com
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Ejemplo RAL 7035

Ejemplo RAL 9005
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Ejemplo solucién frio v calor
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Disefiado para Permitir
el Despliegue de Redes
Inalambricas en Zonas Exteriores

El sistema de proteccion Wireless estd disefiado
para permitir el despliegue de redes inaldmbricas
en zonas exteriores, permitiendo asf la instalacion
de los equipos de los principales proveedores
(Clisco, Aeroscout, Motorola y Aruba).

El sistema de proteccion, consta de un cuerpo
formado por una caja compacta Delvalle de

la Serie Geo, fabricada en acero inoxidable
AISI304L o AISI3 6L y que garantiza una perfecta
estanqueidad (IP66/67) asi como una elevada
resistencia a la corrosion vy al impacto (IK10).
Esta caja se monta con prensaestopas (Ex d)
para diferentes cables (medidas: 8/10,5mm
—10,5/13mm — 13/15.5mm — 15.5/18mm)

con una amplia variedad de roscas. Se ofrece

la posibilidad de suministrar los elementos
internos pertinentes, como el punto de acceso
del proveedor seleccionado, el cable ethernet
elegido o la fuente de alimentacion encargada de
entregar la potencia necesaria para abastecer al
punto de acceso. Por su parte, también existe la
posibilidad de incluir antenas omnidireccionales
duales de 2,4/5 GHz de la marca (marca elegida)
con una ganancia de X dBi. La antena dispone de
un conector (TIPO) para facilitar la instalacion.
Disponemos también de solucidn frio y calor
(IP55), que aclimata la envolvente para ser
utilizado a temperaturas bajas por un doble
termostato (MVKTMMI 142) que regula el

envio de una sefal al refrigerador o calentador,
evitando la condensacién en el interior

del recinto y asegurando la temperatura
recomendada.

En definitiva, la extensa gama ofrecida es capaz
de abastecer requisitos especificos del cliente
garantizando una elevada resistencia quimica,

al rayado, a la corrosion vy a la temperatura, asi
como una gran durabilidad y estanqueidad.

> HAZ CLICK AQUIi Y AMPLIA INFORMACION

Telf. +34 945 601 381

comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com
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4 APLICACIONES

Instalaciones de gobierno, campus
universitario.

Centros urbanos (pueblos, ciudades...).

Zonas de trabajo industriales, almacenes o
centros de distribucion.

Industria hotelera como hoteles y
cruceros.

Los medios de transporte como trenes,
camiones, barcos o autobuses.

Ambientes con temperaturas bajas.

Cualquier tipo de aplicacidn relacionada
con el empleo de puntos de acceso en
intemperie.

CARACTERISTICAS

Fabricadas en acero inoxidable AISI 316L.
Disponibles con tapa ciega 0 mecanizada
(©22.5). La tapa va fijada mediante
tornillos de facil colocacidn, embutidos sin
sobresalir de la parte frontal de la caja.
Disefio monobloc.

Perfecta estanqueidad gracias a las juntas
utilizadas en las uniones.

Resistencia a la corrosidn y al impacto mas
alta del mercado (IK10).

Hasta IP67.

Realizacidn bajo pedido de cualquier medida.

OPCIONES

Recomendamos la colocacidon de
termostatos.

Version compatible electromagnética EMC.

Version IP55 solucidn frio y calor
Direccidn de aire “outside-in".
Aprobado UL File N° E301228.

RAL 7032 (gris) y RAL 9005 (negro).
Version Acero Inoxidable AISI 304L.
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VENTAJAS

La adicidn de puntos de acceso interiores
a una base instalada en una WLAN
existente, garantiza la interoperabilidad
con los otros dispositivos y disminuye el
tiempo dedicado a traerlos a la red.

El costo por unidad del punto de acceso
de interior y su sistema de proteccion es
inferior al de un punto de acceso al aire
libre del propio fabricante. Esto supone un
ahorro significativo en la planificacién de
una gran extension de WLAN.

El sistema de proteccion al aire libre da una
solucion completamente alimentada por una
fuente de energfa que puede ser empleada
cuando no existe corriente alterna.

Los recintos de proteccidn ocultan las
luces de operacion y ofrecen proteccion.

NORMATIVA

Propiedades del armario:
IP66 segin Norma IEC 60529 (hasta
IP67 bajo pedido).
Grado de resistencia contra impacto
IK10 segin Norma [EC 62262.

Construido bajo Directiva CE de baja
tensién 2014/35/UE.

Certificado UL Nema 4x, 12,3ry | a
peticion. N° File E342220.

Cumple RoHS Directive 201 1/65/UE.
Maximo voltaje 1000 V.

Temperatura de trabajo superiores a
-20°C hasta +80°C.

Propiedades del armario frio y calor:
IP55/ Class I. Norma EN 60529.

Construidos bajo la directiva
2014/35/UE de baja tensidn.

Temperatura de trabajo -10°C a +/0°C.
Garantfa de filtrado continuo EU2 y EU3.
Material ABS UL94V-O, RAL 7035.

Life time +50.000 horas a 40°C.

Telf. +34 945 601 381

comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com
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DIMENSIONES (mm)

REFERENCIA

REFERENCIA A B C A+157 A+38 B+140 B-100
MVCB303021 300 300 210 457 338 440 200
MVCB404021 400 400 210 557 438 540 300
MVCB505021 500 500 210 657 538 640 400

Resistencia calefactora Afadir “"MVRCO050" a la referencia. Ej."MVCB30302 | _MVRC050"

Termostato dual NO/NC Afadir "MVKTMMI 142" a la referencia. Ej."MVCB30302 | _MVKTMMI 142"

Ventilador Afadir "MVP024AS5" a la referencia. Ej."MVCB30302 | _MVP024AS5”

Mecanizado a medida, incluye los prensaestopas y los orificios necesarios para antenas
e Resistencia calefactora e Jermostato dual e Ventilador

Ventilador con filtro de alto
rendimiento y bajo consumo,
insonoro con un disefio estrecho,
ideales para la evacuacién de grandes
cargas de calor de los armarios de
una forma econdmica vy sencilla.

A través de estas resistencias
calefactoras, reducimos las
variaciones de temperatura se y
evitamos la condensacion de agua
que provocan un mal funcionamiento
y corrosion.

El interior de la caja se encuentra
adaptado para su uso a bajas
temperaturas mediante un
termostato dual encargado de
regular la temperatura enviando
una sefial al ventilador.

ACCESORIOS PARA ARMARIO INDUSTRIAL WIFI

REFERENCIA DESCRIPCION CARACTERISTICAS
MVRCO050 Resistencia calefactora Potencia: 50W Voltaje: 110 - 250 AC/DC  Abrazadera de 2 polos 2,5 mm?
MVKTMM [ 142 Termostato dual NO/NC Histéresis: 7°C (tolerancia +/-4)  Tipo de contacto: accién rdpica  Terminal de 2 polos para cable de 2,5 mm?
MVP024AS5 Ventilador Caudal: 24m?*h  Proteccidn sobrecorriente: impedancia  Direccidn del aire “inside-out”
A . Telf. +34 945 601 381
elvalle comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com
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DELVALLE TE OFRECE
SOLUCIONES INTEGRALES

< HAZ CLICK AQUIi Y AMPLIA INFORMACION

ARMARIOSY CAJAS ELECTRICAS
ACERO INOXIDABLE

ARMARIOS ELECTRICOS
DE INTEMPERIE ESTANCOS

Consultanos
sin compromiso

Confidencialidad, seriedad y calidad

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

TAMBIEN ONLINE

RACKS DE 19 EXTERIORES
TELECOMUNICACIONES IP

ARMARIOSY CAJAS ELECTRICAS
EN GALVANIZADO

‘@ delvalle’

ARMARIOSY CAJAS
HYGIENIC DESIGN

CAJASY ARMARIOS ELECTRICOS
EN ALUMINIO

Telf. +34 945 601 381

comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com
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DELVALLE TE OFRECE
SOLUCIONES INTEGRALES

< HAZ CLICK AQUIi Y AMPLIA INFORMACION

CAJASY ARMARIOS ELECTRICOS
DE ACERO PINTADO

r

CAJASY ARMARIOS ELECTRICOS
DE DISTRIBUCION

‘@ delvalle’

VENTILACIONY CLIMATIZACION
DE ARMARIOS ELECTRICOS
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CAJASY ARMARIOS
ELECTRICOS EMC

Consultanos
sin compromiso

Confidencialidad, seriedad y calidad

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 38|

TAMBIEN ONLINE

CAJAS Y ARMARIOS
NEMATYPE |-3R-4X-12

PRENSAESTOPAS
Y PASOS DE CABLE

Telf. +34 945 601 381

comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com
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Enclosures & Cabinets for Special Requirements

Paso del Prao, 6.01320 Oyén (Alava). Spain

T.+34 945 601 381
www.delvallebox.com - comercial@delvalle.es

Contacta con nosotros, estamos a tu disposicion

Jreenproduct
RoHS WEEE

CE L.



