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Notre production est organisée afin de répondre 
à vos attentes à la demande et sur 
mesure. Personnalisation de la couleur et de 
multiples normes de protection grâce 
à la propre ligne de peinture.

Nous utilisons uniquement des matériaux provenant 
d’entreprises de 1ère qualité, adaptés et certifiés.
Notre réussite s’explique par l’assurance de la 
qualité: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 et OHSAS 
18001.

Notre engagement est de nous rapprocher 
de nos clients et leurs offrir un service  
exceptionnel, tout en alliant une vaste et 
avant-gardiste gamme de produits à des prix 
compétitifs.

NOUS SOMMES À 
VOTRE DISPOSITION
Plus de 45 ans d’expérience en offrant des 
solutions aux clients les plus exigeants, qui font 
appel à des caractéristiques et des comportements 
bien concrets selon leurs secteur et besoins.

PERSONNALISEZ VOTRE 
ARMOIRE COMPLÈTEMENT

STANDARDS QUALITÉ

NOUS ALLONS LÀ 
OU VOUS ALLEZ

Contactez notre service  
technico-commercial.  
Une équipe de professionnels avec une 
grande expérience et capacité à résoudre
toutes vos questions.

www.delvallebox.com 
comercial@delvalle.es 
+34 945 601 381 

Confidentialité, la fiabilité et la qualité.
CONSULTEZ-NOUS
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BOÎTIER EXTERNE OUTDOOR WIFI IP66

Les boîtiers d’extérieur sans fil sont conçus pour 
permettre un montage pratique et sécurisé du 
point d’accès Wi-Fi dans des environnements 
difficiles ou en extérieur, des fournisseurs 
d’équipement (Cisco, Aeroscout, Motorola, 
Aruba et autres). Le corps est composé d’une 
enveloppe compacte Delvalle Geo.
Cette boîte, fabriquée en AISI304L ou AISI316L, 
est conforme à la norme NEMA 4x pour la 
résistance à l’eau, à la poussière et à la corrosion 
(IK10). Certains de ces boîtiers en acier 
inoxydable comprennent une plaque de montage 
universelle pour les points d’accès de nombreux 
fournisseurs, des serrures «à clé» et des points de 
sortie pour les antennes et les conduits montés 
sur cloison. Le modèle de chaleur et de froid 
comprend une grille équipée d’un protecteur 
IP55 sur le côté droit. Pendant ce temps, à la 
partie supérieure gauche, le corps monte un 
ventilateur Prius MVP024 en acier inoxydable 
AISI304L. Ce ventilateur est silencieux, avec un 
rendement élevé et une faible consommation. Il 
est également équipé d’un protecteur IP55. Ces 
ventilateurs, avec un débit d’air de 24 m³/wh, 
constituent une solution idéale pour la dissipation 
thermique à l’intérieur de l’armoire.
Le système monte également un réchauffeur 
de 50W pour garantir le bon fonctionnement à 
basses températures et éviter la condensation de 
l’eau et la corrosion. L’intérieur de l’enveloppe est 
acclimaté pour être utilisé à basse température 
avec un thermostat double qui régule la 
température en envoyant un signal au ventilateur 
ou au réchauffeur. C’est la façon d’éviter la 
condensation à l’intérieur de l’enveloppe et 
d’assurer une température entre les limites 
recommandés.

Conçu pour Permettre
Le Déploiement de Réseaux

Sans Fil en Extérieur

POUR PLUS D’INFORMATION, CLIQUEZ ICI

Exemple RAL 7035

Exemple RAL 9005

Exemple de solution de chaleur et de froid

http://www.delvallebox.com
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BOÎTIER EXTERNE OUTDOOR WIFI IP66

•	 L'ajout de points d'accès installés à l'intérieur 
d'une base WLAN existante garantit 
l'interopérabilité avec d'autres périphériques 
et réduit le temps nécessaire à leur mise en 
réseau.

•	 Le coût par unité d'un point d'accès intérieur 
et son système de protection intérieure est 
inférieur au prix d'un point d'accès extérieur 
du fabricant. Cela représente une économie 
significative dans la planification d'une grande 
zone WLAN avec plusieurs unités.

•	 Le système de protection extérieure offre 
une solution simple entièrement alimentée 
par une source d'alimentation qui peut 
également être utilisée dans les situations où 
il n'y a pas de courant alternatif.

AVANTAGESAPPLICATIONS

•	 Campus de l'université.

•	 Installations gouvernementales.

•	 Centres urbains (villes, villes ...).

•	 Zones de travail industriel, entrepôts ou 
centres de distribution.

•	 Industrie hôtelière comme hôtels et 
croisières.

•	 Toute autre application proche de 
l'utilisation des points d'accès en extérieur.

•	 Centres commerciaux.

•	 Moyens de transport comme trains, 
camions, bateaux ou autobus.

•	 Fabriqué en acier inoxydable AISI 304L ou 
AISI 316L.

•	 Disponible avec couverture aveugle ou 
usinage (Ø22.5). Le couvercle est fixé avec 
des vis de positionnement facile.

•	 Force et durabilité. Conception monobloc.

•	 Étanchéité parfaite à l'eau grâce au joint 
utilisé dans les unions.

•	 Ce type de boîtes combine la résistance 
à la corrosion et l'impact sur le marché le 
plus élevé IK10.

•	 Jusqu'à IP67

•	 Delvalle fournit toutes les mesures 
requises

  CARACTÉRISTIQUES

•	 Propriétés de boîtier :

o	 Norme IP66 IEC 60529 (IP67 sur demande).

o	 Résistance maximale IK10 Norme CEI 62262.

o	 Fabriqué conformément à la directive basse 
tension UE 2014/35/UE.

o	 Homologation UL Nema 4x, 12, 3r, 1. Nº 
Fichier E342220

o	 Directive RoHS conforme à la directive 
2011/65/UE.

o	 Tension maximale 1000 V

o	 Résistant à la température: -20 ° C + 80 ° C

•	 Propriétés de la solution de chaleur et de froid 
de l'enveloppe:

o	 Norme IP55 / Classe I IEC 60529.

o	 Construit sous la directive 2014/35/UE basse 
tension.

o	 Température  -10 ° C + 70 ° C.

o	 Tapis filtrant (Eurovent) EU2 et EU3 (selon le 
modèle).

o	 Matériau ABS UL94V-O RAL 7035.

o	 Durée de vie +50.000 heures à 40ºC.

  RÈGLEMENTATION

•	 Nous recommandons des thermostats.

•	 Version CEM.

•	 Version IP55 chaleur et froid.

•	 Direction d'écoulement "outside-in".

•	 Approuvé UL.

•	 RAL 7032 (gris) et RAL 9005 (noir).

•	 Version en acier inoxydable AISI 304L.

  OPTIONS
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BOÎTIER EXTERNE OUTDOOR WIFI IP66

PLANS ET RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE DIMENSIONS (mm)

RÉFÉRENCE A B C A+157 A+38 B+140 B-100

MVCB303021 300 300 210 457 338 440 200

MVCB404021 400 400 210 557 438 540 300

MVCB505021 500 500 210 657 538 640 400

Résistance Ajouter “MVRC050” a la référence. Ex. “MVCB303021_MVRC050”

Thermostats-Hygrostat Ajouter “MVKTMM1142” a la référence. Ex. “MVCB303021_MVKTMM1142”

Ventilateur Ajouter “MVP024AS5” a la référence. Ex. “MVCB303021_MVP024AS5”

ACCESORIES WIFI

RÉFÉRENCE DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES

MVRC050 Resistance chauffante Puissance: 50W         Voltage: 110 - 250 AC/DC 

MVKTMM1142 Thermostats - Hygrostat Hystérésis: 7ºC (tolerance +/-4)     Contact type: snap action    Connexion électrique: 2-pole terminal for 2,5mm² wire

MVP024AS5 Ventilateur Niveau: 24m³/h    Connection électrique: impedance      Direction de l´air “en-dehors“

ACCESORIES

A travers de ses resistances 
chauffantes, nous réduisons les 
variations de températures et évitons 
donc la condensation de l’eau qui 
provoque un dysfonctionnement et 
de la corrosion dans les armoires.

Thermostats et higrostats pour 
les armoires et cadres électriques, 
de dimensions réduite, double, de 
chaleur, de froid,... 

•	 Résistance chauffante •	 Thermostats et higrostats •	 Ventilateur

Ventilateur avec filtre emportable, 
de haut rendement, basse 
consommation, et insonore, avec un 
design fin, seulement 4 mm et un 
prix economique par rapport aux 
autres fabricants.

CRÉATION
SUR MESURE

Usinage sur mesure, comprend les presse-étoupes et les trous nécessaires pour les antennes
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COFFRETS ELECTRIQUES 
ACIER INOXYDABLE

ARMOIRES ET COFFRETS 
ACIER GALVANISÉ PEINT

COFFRETS ARMOIRES 
HYGIENIC DESIGN

BOÎTES EN ALUMINIUM

ARMOIRES ELECTRIQUES 
D’EXTÉRIEURS

ARMOIRES RACK 19 RESEAUX 
TELECOMS OUTDOOR IP

DELVALLE
AUTRES SOLUTIONS

Confidentialité, sérieux et qualité

Consultez-nous 
sans engagement

www.delvallebox.com 
comercial@delvalle.es 

+34 945 601 381
AUSSI ONLINE

POUR PLUS D’INFORMATION, CLIQUEZ ICI
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ARMOIRES COFFRETS 
ELECTRIQUES ACIER PEINT

VENTILATION ET CLIMATISATION COFFRETS ARMOIRES
NEMA TYPE 1-3R-4X-12

ARMOIRE MODULAIRE 
DE DISTRIBUTION

COFFRETS ARMOIRES 
ELECTRIQUES CEM

PRESSE-ÉTOUPES 
ET PASSE-CÂBLE

DELVALLE
AUTRES SOLUTIONS

Confidentialité, sérieux et qualité

Consultez-nous 
sans engagement

www.delvallebox.com 
comercial@delvalle.es 

+34 945 601 381
AUSSI ONLINE

POUR PLUS D’INFORMATION, CLIQUEZ ICI
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Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain
T. +34 945 601 381
www.delvallebox.com - comercial@delvalle.es 
Contactez nous, nous sommes à votre disposition


