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PRENSAESTOPAS

PRENSAESTOPAS DE ACERO INOXIDABLE
PRENSAESTOPAS METRICA DE ACERO INOXIDABLE AlSI 304Y 316 IP68
PRENSAESTOPAS METRICA EMC DE ACERO INOXIDABLE AlSI 304 IP68
PRENSAESTOPAS METRICA EMC DE ACERO INOXIDABLE AlSI 316 IP68
PRENSAESTOPAS DE LATON NIQUELADO

PRENSAESTOPAS METRICA DE LATON NIQUELADO IP68
PRENSAESTOPAS METRICA EMC DE LATON NIQUELADO P68
PRENSAESTOPAS DE POLIAMIDA

PRENSAESTOPAS METRICAY PG DE POLIAMIDA P68

TAPONES

TAPON METRICAY PG DE ACERO INOXIDABLE AlSI 304 IP68
TAPON METRICAY PG DE ACERO INOXIDABLE AlISI 316 IP68
TAPON METRICAY PG DE LATON NIQUELADO [P68
TAPON METRICAY PG DE POLIAMIDA P68

VALVULA ANTICONDENSACION

PRENSAESTOPAS EX D/E ATEX

PRENSAESTOPAS CABLE NO ARMADO EX D IP66 - I1P68
PRENSAESTOPAS CABLE NO ARMADO EX E IP66 - IP68
PRENSAESTOPAS CABLE ARMADO CON DOBLE COMPRESION EX D/E IP66 - IP68
PRENSAESTOPAS POLIAMIDA EX/E IP68

PRENSAESTOPAS PARA SEGURIDAD INTRINSECA POLIAMIDA EX/I IP68
TAPON CIEGO EX DJE IP66 - IP68

TAPON POLIAMIDA EX/E IP66

ADAPTADOR REDUCTOR EX D/E IP66 - IP68

ADAPTADOR AMPLIADOR EX D/E IP66 - IP68

REDUCTOR EX D/E IP66 - IP68

AMPLIADOR EX D/E IP66 - IP68

VALVULA ANTICONDENSACIONY DRENAJE ATEX IP66

FUNDA PROTECTORA P66 - IP68

ARANDELA DE PUESTA TIERRA

@ delvalle

Paso del Prao, 6.01320 Oydn (Alava). Esparia
Telf. +34 945 601 381
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com
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4 NOS PONEMOS
ATU DISPOSICION

Mis de 50 anos de experiencia

dando soluciones a clientes exigentes que
requieren unas caracteristicas y comportamientos
muy concretos segln su sector y necesidades.

4 ALTOS ESTANDARES DE
CALIDAD PENSADOS ENTi

Sélo empleamos materiales procedentes de
empresas de |? calidad, adecuados y certificados.
Nuestro €XitO se debe al aseguramiento de

la calidad: ISO 9001, SGS, UL, TUV,1SO 14000

y Ohsas 18001.

4 VAMOS DONDE

TU VAYAS

Nuestro compromiso es acercanos

a nuestros clientes y ofrecerles un
servicio excepcional, combinando
una avanzada y amplia gama de productos a
precios muy competitivos.

PERSONALIZA
TU ARMARIO TOTALMENTE

Nuestra produccién estd organizada para
atender bajo demanda y a medida.
Personalizacion del color total y

multiples normativas de proteccion
gracias a la linea de pintado propia.

> *** 100%

x EU * | Entirely designed
* | and manufactured
* % X in Europe

CONSULTANOS

Confidencialidad, seriedad y calidad

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 38|

TAMBIEN ONLINE

Pdngase en contacto con nuestro
departamento técnico comercial

Un equipo de profesionales con elevada
experiencia y capacidad para resolver
todas sus consultas.

‘@ delvalle’

Telf. +34 945 601 381

comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com
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PRENSAESTOPAS DE ACERO INOXIDABLE,
LATON NIQUELADOY POLIAMIDA

delvalle

Disponemos del Mayor Stock
de Prensaestopas del Mercado,
Servicio de Entrega Next Day

Los prensaestopas son apropiados para el
paso, compresion y sujecion de cables entre
dos compartimientos, como por ejemplo
cajas de conexiones, cajas eléctricas o de
dispositivos que requieran una estanqueidad
contra el polvo, suciedad o agua.

Con una amplia variedad (disponemos

en stock) y la mejor calidad del mercado;
ofrecemos soluciones personalizadas para
cada cliente, ya sean montados en el propio
armario o Unicamente el prensaestopa.
Disponemos de prensaestopas en acero
inoxidable, latén niquelado-niquel, poliamida
reforzada con fibra de vidrio y apantallados
EMC con una proteccién hasta IP68.

> HAZ CLICK AQUIi Y AMPLIA INFORMACION



mailto:comercial%40delvalle.es?subject=
http://www.delvallebox.com

PRENSAESTOPAS DE ACERO INOXIDABLE

Los prensaestopas de acero inoxidable es frente
a otros materiales el mds resistente a la corrosion,

robusto y duradero, de todos los materiales
utilizados en la construccion de estos.

PRENSAESTOPAS METRICA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304Y 316 IP68

e Material:

Esto también supone un ahorro, dado el bajo
mantenimiento que necesita y su larga vida Util,

superior a los 20-30 afos. Otra cualidad es la
estética, ya que da una mayor calidad y presencia.

o Acero inoxidable AISI 304
o Acero inoxidable AISI 316
e Rosca: Métrica
e Junta térica: NBR
e Contratuerca de acero inoxidable incluida
e Resistente a los rayos Ultra Violeta (UV)
e Proteccién: IP68

e Temperatura de trabajo:
o de -40°C a +100°C permanentemente
o de -40°C a +120°C intermitentemente

e Soporta: Agua, polvo, sal, dcidos, alcohol y aceites

REFERENCIAS PRENSAESTOPAS DE ACERO INOXIDABLE AlSI 304 METRICA

I
[

|
o |lE )

-
-

RANGO DE SUJECION A
PRENSAESTOPASDEACERO | 1,114 PO R lAROsCA | DELARGSCA | DEL CONUNTO W
> < AG (mm) GL (mm) GL + H (mm) (mm) MINIMO
DVCGMI2.54 MI12x1,5 3 6,5 12 7 19 14 50
DVCGMI6.54 Mléxl1,5 4 8 16 8 20 18 50
DVCG.M20.54 M20x1,5 8 12 20 8 22 22 50
DVCG.M25.54 M25x1,5 12 16 25 9 27 27 50
DVCGM32.54 M32x1.,5 I5 22 32 10 29 35 I5
DVCG.M40.54 M40x1,5 18 25 40 Il 31 40/45 15
DVCG.M48.54 M48x1,5 25 32 48 Il 37 50/52 4
DVCG.M50.54 M50x1,5 32 38 50 12 37 50/55 4
DVCGM63.54 Mé63x1.,5 37 44 63 I3 38 64/68 3
DVCGM75.54 M75x2 42 52 75 15 42 78 3
DVCG.M80.54 M80x2 50 62 80 I5 45 86/88 3
DVCG.M88.54 M88x2 60 70 88 15 45 98 3
DVCGM100.54 M100x2 70 80 100 I5 45 I'10 3

RANGO DE SUJECION

DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 METRICA

REFERENCIAS PRENSAESTOPAS

DIAMETRO

LONGITUD

LONGITUD

”\F; gi?é/ééii?é IIDGEI‘//TECTEISIS " TAMANO DE LAROSCA | DELAROSCA | DEL CONJUNTO @
> < AG (mm) GL (mm) GL + H (mm) (mm) MINIMO
DVCGMI2S6 MI12x1,5 3 6,5 12 7 19 14 50
DVCGMI6.56 MIéx1,5 4 8 16 8 20 18 50
DVCG.M20.56 M20x1,5 8 12 20 8 22 22 50
DVCG.M25.56 M25x1,5 12 6 25 9 27 27 50
DVCGM32.56 M32x1,5 I5 22 32 10 29 35 IS5
DVCG.M40.56 M40x1,5 18 25 40 I'l 31 40745 15
DVCG.M48.56 M48x1,5 25 32 48 Il 37 50/52 4
DVCG.MS50.56 M50x 1,5 32 38 50 12 37 50/55 4
DVCGM63.56 M63x1,5 37 44 63 13 38 64/68 3
DVCGM75.56 M75x2 42 52 75 15 42 78 3
DVCG.M80.56 M80x2 50 62 80 I5 45 86/88 3
DVCG.M88.S6 M88x2 60 70 88 15 45 98 3
DVCGMI100.56 M100x2 70 80 100 I5 45 110 3
Telf. +34 945 601 38|
‘@ delvalle’ comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com
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PRENSAESTOPAS METRICA EMC DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 P68

Las exigencias de seguridad en general y el

funcionamiento son cada mayores.

Como consecuencia de la creciente cantidad

de aparatos electrdnicos, cada vez se producen

mas ruidos electromagnéticos. Por este motivo

se aprobd la ley EMC. Desde el 01.01.1996

existe la directiva europea para la compatibilidad

electromagnética 2014/30/UE. En la ley sobre la

EMC se acordaron los siguientes objetivos:

e Un nivel de proteccidn armonizado y aceptable

e | 0s aparatos electronicos no deben interferir
entre sf

e | 0s aparatos deben presentar un nivel
adecuado de resistencia a interferencias

Segun la ley EMC vy diversas directivas de la

VDE (asociacion de electrotécnicos alemanes y

ZVEI (asociacidn central alemana de la industria

electrotécnica) la entrada de cables y conductores

EMC deben cumplir con las siguientes exigencias:

I La conexién del blindaje de los conductores/a
la envoltura debe tener una resistencia dhmica e
inductiva bajas

2. Empalme anular de 360° (menor resistencia
dhmica)

3. Pantalla corta (menor resistencia inductiva)

4. Debe estar asegurada una baja resistencia a
pesar de influencias ambientales (polvo,
humedad, temperatura)

5. Amplia superficie de contacto entre el
blindaje del conductor y el prensaestopas para
impedir la corrosion y garantizar una buena
conexion conductiva Para verificar el
comportamiento de proteccién de un
prensaestopas EMC se debe observar el

sistema del prensaestopas, envoltura y cable.

El resultado obtenido de la medicidn

depende de la conductividad del blindaje del cable
utilizado en la comprobacion.

e Material: Acero inoxidable AISI 304 |

e Rosca: Métrica i 3
- \
e Junta tdrica: NBR T
. . . . ‘ y H

e Contratuerca de acero inoxidable incluida

e Resistente a los rayos Ultra Violeta (UV)

e Proteccion: IP68 - 5 bar &

e Certificados: CE, ROHS, REACH ‘ d

e Temperatura de trabajo: AG

o de -40°C a +100°C permanentemente
REFERENCIAS PRENSAESTOPAS EMC DE ACERO INOXIDABLE AlISI 304 METRICA
RANGO DE SUJECION DIAMETRO LONGITUD LONGITUD
P‘RNECN);A‘\DE:TB?EPQ‘SSIE?O(; aiﬁﬁgio TAMARIO DELAROSCA | DELAROSCA | DELCONUNTO | = @
> < AG (mm) GL (mm) GL + H (mm) (mm) MINIMO
DVCGMI2.54.EMC MI12x1,5 3 65 12 7 19 14 100
DVCGMI6.54.EMC MI1éx1,5 4 8 16 8 20 18 50
DVCG.M20.54.EMC M20x1,5 6 12 20 8 22 22 50
DVCG.M25S5.54.EMC M25x1,5 10 14 25 9 25 24/27 50
DVCG.M25.54.EMC M25x1,5 13 18 25 9 27 27/30 50
DVCGM32.54EMC M32x1,5 15 22 32 10 29 35 15
DVCGM40.54EMC M40x1,5 18 25 40 Il 31 40745 15
DVCG.M48.54EMC M48x1,5 25 33 48 Il 37 50/52 4
DVCGM50.54EMC M50x1,5 32 38 50 12 37 50/55 4
DVCG.M63.54EMC M63x1,5 37 44 63 13 38 64/68 3
Telf. +34 945 601 381
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com ‘@ delvalle
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e Material: Acero inoxidable AlSI 316
e Rosca: Métrica
e Junta tdrica: NBR
e Contratuerca de acero inoxidable incluida
e Resistente a los rayos Ultra Violeta (UV)

e Proteccidon: IP68 - 5 bar

e Certificados: CE, ROHS, REACH

e Temperatura de trabajo:

o de -40°C a +100°C permanentemente

PRENSAESTOPAS METRICA EMC DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 P68

T

REFERENCIAS PRENSAESTOPAS EMC DE ACERO INOXIDABLE AlSI 316 METRICA

PRENSAESTOPASEMC DEACERO. | 7, | ANCOPESRAON | BRIEEO, | JONCT@n | ot comno B
> < AG (mm) GL (mm) GL + H (mm) (mm) MINIMO

DVCGMI2.S6EMC MI12x1,5 3 6.5 12 7 19 14 100
DVCGMI6.56.EMC Mléx1,5 4 8 16 8 20 18 50
DVCGM20.56 EMC M20x1,5 6 12 20 8 22 22 50
DVCGM255.S6 EMC M25x1,5 10 14 25 9 25 24127 50
DVCGM25.56 EMC M25x1,5 I3 18 25 9 27 27130 50
DVCGM32.56EMC M32x1,5 I5 22 32 10 29 35 I5
DVCGM40.56.EMC M40x1,5 18 25 40 Il 31 40/45 I5
DVCGM48.56 EMC M48x1,5 25 33 48 Il 37 50/52 4
DVCGM50.56.EMC M50x1,5 32 38 50 12 37 50/55 4
DVCG.M63.56 EMC Mé63x1,5 37 44 63 13 38 64/68 3
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PRENSAESTOPAS DE LATON NIQUELADO

Los prensaestopas de latdn niquelado estdn Son resistente a la corrosion y reaccionan en
realizados con metal conductor de la electricidad.  medios agresivos.

PRENSAESTOPAS METRICA DE LATON NIQUELADO IPé68

e Material: Latdn niquelado

e Rosca: Métrica !
, .

e Junta tdrica: NBR ;

e Contratuerca de latdn incluida CTT

y H
e Resistente a los rayos Ultra Violeta (UV) ;S‘
e Proteccidn: IP68 =
- e Temperatura de trabajo: o
lﬁjﬂl‘“ o de -40°C a +100°C permanentemente ‘
EEs o de -40°C a +120°C intermitentemente AG
\Ej e Soporta: Agua, polvo, sal, dcidos, alcohol y aceites
PRENSAESTORAS DE LATON RANGO DE SUJECIoN DIAMETRO LONGITUD LONGITUD
NIQUELADO ROSCA METRICA | TAMANO § § RNl B ikt ity o)
DVCGMI2.0ON MI12x1,5 3 6.5 12 7 19 14 150
DVCGMI6.ON MIl6x1,5 4 8 6 8 20 18 150
DVCG.M20.0N M20x1,5 6 12 20 8 22 22 150
DVCGM25.0N M25x1,5 12 16 25 9 27 27 150
DVCGM32.0ON M32x1,5 I5 22 32 0 29 35 75
DVCG.M40.0N M40x1,5 18 25 40 | 31 40/45 50
DVCG.M48.ON M48x1,5 25 32 48 I 37 50/52 50
DVCG.M50.0N M50x1,5 32 38 50 2 37 50/55 50
DVCGM63.0ON Mé63x1,5 37 44 63 3 38 64/68 50
DVCGM75.0N 75%2 42 52 75 I5 42 78 I5
DVCG.M80.ON M80x2 50 62 80 I5 45 86/88 I5
DVCG.M88.ON M88x2 60 70 88 15 45 98 15
DVCGMI100.ON M100x2 70 80 100 I5 45 10 I5
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PRENSAESTOPAS METRICA EMC DE LATON NIQUELADO P68

Las exigencias de seguridad en general y el

funcionamiento son cada mayores.

Como consecuencia de la creciente cantidad

de aparatos electrdnicos, cada vez se producen

mas ruidos electromagnéticos. Por este motivo

se aprobd la ley EMC. Desde el 01.01.1996

existe la directiva europea para la compatibilidad

electromagnética 2014/30/UE. En la ley sobre la

EMC se acordaron los siguientes objetivos:

e Un nivel de proteccidn armonizado y aceptable

e | 0s aparatos electrdnicos no deben interferir
entre sf

e | 0s aparatos deben presentar un nivel
adecuado de resistencia a interferencias

Segun la ley EMC vy diversas directivas de la

VDE (asociacion de electrotécnicos alemanes y

ZVEI (asociacidn central alemana de la industria

electrotécnica) la entrada de cables y conductores

EMC deben cumplir con las siguientes exigencias:

e Material: Latdn niguelado

| La conexién del blindaje de los conductores/a
la envoltura debe tener una resistencia dhmica e
inductiva bajas

2. Empalme anular de 360° (menor resistencia
dhmica)

3. Pantalla corta (menor resistencia inductiva)

4. Debe estar asegurada una baja resistencia a
pesar de influencias ambientales (polvo,
humedad, temperatura)

5.Amplia superficie de contacto entre el
blindaje del conductor y el prensaestopas para
impedir la corrosion y garantizar una buena
conexion conductiva Para verificar el
comportamiento de proteccién de un
prensaestopas EMC se debe observar el

sistema del prensaestopas, envoltura y cable.

El resultado obtenido de la medicidn

depende de la conductividad del blindaje del cable
utilizado en la comprobacion.

e Rosca: Métrica N
e Junta tdrica: NBR |
o o 1T £
e Contratuerca de acero inoxidable incluida !
e Resistente a los rayos Ultra Violeta (UV)
e Proteccion: IP68 - 5 bar \E/
. GL
e Certificados: CE, ROHS, REACH ‘ |
e Temperatura de trabajo: AG
o de -40°C a +100°C permanentemente
REFERENCIAS PRENSAESTOPAS EMC DE LATON NIQUELADO ROSCA METRICA
a RANGO DE SUJECION DIAMETRO LONGITUD LONGITUD
PRENSAESTOPAS EMC DELATON)  apaao DELAROSCA | DELAROSCA | DELCONUNTO W
> < AG (mm) GL (mm) GL + H (mm) (mm) MINIMO
DVCGMI2.ON.EMC MI12x1,5 3 6.5 12 7 19 14 150
DVCGMI6.ON.EMC Mléxl,5 4 8 16 8 20 18 50
DVCG.M20.0N.EMC M20x1,5 6 12 20 8 22 22 50
DVCG.M25S.56.EMC M25x1,5 10 14 25 9 25 24/27 50
DVCGM25.0N.EMC M25x1,5 13 18 25 9 27 27/30 50
DVCGM32.0N.EMC M32x1,5 15 22 32 10 29 35 15
DVCG.M40.O0N.EMC M40x1,5 18 25 40 Il 31 40745 15
DVCG.M48.ON.EMC M48x1,5 25 33 48 Il 37 50/52 4
DVCG.M50.0N.EMC M50x1,5 32 38 50 12 37 50/55 4
DVCG.M63.ON.EMC M63x1,5 37 44 63 13 38 64/68 3
Telf. +34 945 601 38|
‘@ delvalle’ comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com
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PRENSAESTOPAS DE POLIAMIDA

El prensaestopa de poliamida esta fabricado con
un termopldstico semicristalino que posee buena
resistencia mecdnica, tenacidad y resistencia al
Impacto elevadas.

Estos prensaestopas disponen de un buen
comportamiento al deslizamiento y buena
resistencia al desgaste; son resistentes al

envejecimiento por las altas temperaturas y
durante periodos de tiempo prolongados. También
tienen alta fuerza y rigidez, incluso a temperaturas

bajas. Resisten a la ignicion intrinseca y disponene

PRENSAESTOPAS METRICAY PG DE POLIAMIDA P68

delvalle

e Material: Poliamida PA66

e Rosca:
o Métrica
o PG

e Junta tdrica: NBR

e Contratuerca poliamida incluida

e Color: Negro

RAL 9005

e Resistente a los rayos Ultra Violeta (UV)

e Proteccidn: IP68

excelentes propiedades dieléctricas vy resistencia
quimica. Alta resistencia a los materiales quimicos
como gasolina y grasa y al mejor precio.

. AG
e [emperatura de trabajo:
delvalle o de -40°C a +100°C permanentemente
o de -40°C a +120°C intermitentemente
REFERENCIAS PRENSAESTOPAS DE POLIAMIDA ROSCA METRICA
RANGO DE SUJECION DIAMETRO LONGITUD
PRENSAESTORAS DEPOLAIA. | a0 DELAROSCA |  DELAROSCA B N
> < AG (mm) GL (mm) (mm) MINIMO
DVCGMI2.NY M12x1,5 3 65 12 8 6 1000
DVCGMI6NY Ml16x1.5 4 8 16 8 19 1000
DVCGM20.NY M20x1 5 6 12 20 10 24 1000
DVCGM25NY M25x1,5 12 16 25 10 33 1000
DVCGM32.NY M32x1,5 16 21 2 H 35 500
DVCGMA0.NY M40x 1,5 2 9} 40 14 52 100
DVCGMS0.NY M50x 1,5 32 38 50 14 60 100
DVCGM63NY M63x1,5 37 44 63 I5 64 100
REFERENCIAS PRENSAESTOPAS DE POLIAMIDA ROSCA PG *
RANGO DE SUJECION DIAMETRO LONGITUD
PRENSAES;SE@;EEGZO“AM‘DA TAMARIO DE LA ROSCA DE LA ROSCA @
> < AG (mm) GL (mm) (mm) MINIMO
DVCGPG7.NY* PG7 3 65 125 8 16 1000
DVCGPGI.NY* PG9 4 8 52 8 19 1000
DVCGPGI INY* PGII 5 10 186 8 2 1000
DVCGPGI35NY* PGI35 6 12 204 10 24 1000
DVCGPGI6NY* PGI6 10 14 225 10 27 1000
DVCGPG2INY* PG2I 13 I8 283 10 33 500
DVCG.PG2I.NY* PG29 I8 25 37 12 4 500
DVCG.PG36NY* PG36 2 Ep) 47 14 52 100
DVTPG42NY* PG42 32 38 54 14 60 100
DVTPG48.NY* PG48 37 44 593 I5 64 100
DVTPG63NY* PG63 42 50 71 28 77 100
* Prensaestopas PG bajo pedido
Telf. +34 945 601 381
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com ‘@ delvalle
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TAPONES DE ACERO INOXIDABLE, LATON
Y POLIAMIDA

Coloque Tapones
para Poder Ampliar
su Caja en el Futuro

Los tapones son apropiados, para taponar
el paso entre dos compartimientos y
proporcionar equilibrio de presidn entre
el interior y el exterior para poder ampliar

su caja en el futuro, como por ejemplo
cajas de conexiones, cajas eléctricas

o de dispositivos que requieran una
estanqueidad contra el polvo, suciedad o
agua.

Ejemplos

Disponemos de tapones en acero
inoxidable, latén niquelado y poliamida.

> HAZ CLICK AQUi Y AMPLIA INFORMACION
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TAPON METRICAY PG DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 P68

e Material: Acero inoxidable AlSI 304
e Rosca:

o Métrica

o PG
e Junta térica: NBR
e Contratuerca de acero inoxidable incluida
e Resistente a los rayos Ultra Violeta (UV)
e Proteccidn: IP68
e Temperatura de trabajo: de -40°C a +105°C
e Soporta:

o Agua

o Polvo

o Sal

o Acidos

o Alcohol

o Aceites

REFERENCIAS TAPON DE ACERO INOXIDABLE AlSI 304 ROSCA METRICA

, DIAMETRO LONGITUD
faivireviasivtizadoced TAMARIO DE LA ROSCA DE LA ROSCA ( me) (m% @
AG (mm) GL (mm) MINIMO
DVTM 1254 MI2 12 5 8 14 50
DVTM 1654 Mi6 16 5 9 17 50
DVTM2054 M20 20 65 95 py) 50
DVTM25.54 M25 25 65 10 27 50
DVTM3254 M32 E) 7 1 35 15
DVTM4054 M40 40 8 13 43 15
DVTMS054 M50 50 9 15 55 4
DVTM63.54 Mé3 63 10 16 66 4

REFERENCIAS TAPON DE ACERO INOXIDABLE AlSI 304 ROSCA PG *

TAPONDEACERO NOXDABLE | avago DELARGSCA |  DELAROHCA o ) W
AG (mm) GL (mm) MINIMO
DVTPG7.54* PG7 7 5 8 14 50
DVT.PG9.54* PG9 9 6 9 17 50
DVTPGI1.54% PGII Il 6 9 20 50
DVTPGI3.5.54% PGI3,5 13,5 6,5 9.5 22 50
DVTPGI6.54* PGl6 16 6,5 9,5 24 50
DVTPG21.54* PG21 21 7 Il 30 50
DVT.PG29.54* PG29 29 8 12 39 I5
DVTPG36.54* PG36 36 9 15 50 15
DVT.PG42.54* PG42 42 10 16 57 4
DVTPG48.54* PG48 48 10 16 64 4
*Tapones PG bajo pedido
Telf. +34 945 601 381
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com ‘@ delvalle’
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TAPON METRICAY PG DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 IP68

e Material: Acero inoxidable AlISI 316

e Rosca:

o Métrica

o PG

e Junta térica: NBR

e Contratuerca de acero inoxidable incluida

e Resistente a los rayos Ultra Violeta (UV)

e Proteccidn: IP68

e Temperatura de trabajo: de -40°C a +105°C

e Soporta:
o Agua
o Polvo
o Sal

o Acidos
o Alcohol
o Aceites

REFERENCIAS TAPON DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 ROSCA METRICA

, DIAMETRO LONGITUD
faivirnasivti el TAMARIO DE LA ROSCA DE LA ROSCA ( me) (m% @
AG (mm) GL (mm) MINIMO
DVTMI256 MI2 12 5 8 14 50
DVTMI656 Mi6 16 5 9 17 50
DVTM2056 M20 20 65 95 py) 50
DVTM2556 M25 25 65 10 27 50
DVTM3256 M32 E) 7 1 35 15
DVTM4056 M40 40 8 13 43 15
DVTMS056 M50 50 9 15 55 4
DVTM6356 Mé3 63 10 16 66 4

REFERENCIAS TAPON DE ACERO INOXIDABLE AlSI 316 ROSCA PG *

< DIAMETRO LONGITUD
e TAMARIO DE LA ROSCA DE LA ROSCA : me) (mDm) éi
AG (mm) GL (mm) MINIMO
DVTPG7.S6* PG7 7 5 8 14 50
DVT.PG9.56* PG9 9 6 9 17 50
DVTPGI1.S6* PGII Il 6 9 20 50
DVTPGI3.5.56* PGI3,5 13,5 6,5 9.5 22 50
DVTPGI6.56% PGIl6 6 6,5 9.5 24 50
DVTPG21.56* PG2I 21 7 Il 30 50
DVTPG29.56* PG29 29 8 12 39 15
DVTPG36.56* PG36 36 9 15 50 15
DVT.PG42.56* PG42 42 10 16 57 4
DVTPG48.56* PG48 48 10 16 64 4
*Tapones PG bajo pedido
Telf. +34 945 601 38|
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TAPON METRICAY PG DE LATON NIQUELADO IPé8

e Material: Latén niquelado

e Rosca:
o Métrica
o PG
e Junta tdrica: NBR
e Contratuerca de latén incluida R
e Resistente a los rayos Ultra Violeta (UV) |
e Proteccién: IP68 } 1 _— .
e Temperatura de trabajo: de -40°C a +105°C J % et
— |
e Soporta: ‘
AG
o Agua
o Polvo
o Sal
o Acidos
o Alcohol
o Aceites
TAPONDELATONNIQUELADO | a5 DELAROSCA |  DELAROSCA . e &
AG (mm) GL (mm) MINIMO
DVTMI2.ON MI2 12 5 8 14 150
DVTMI6.0ON Mlé 16 6 9 17 150
DVTM20.0N M20 20 6,5 9,5 22 150
DVTM25.0N M25 25 6,5 10 27 150
DVTM32.0N M32 32 7 I 35 75
DVTMA40.0ON M40 40 8 I3 43 75
DVTM50.0N M50 50 9 15 55 50
DVT.M63.0N Mé3 63 10 16 66 15
WOORAONERO | o | B2 | ALR | o | @
AG (mm) GL (mm) MINIMO
DVT.PG7.ON* PG7 7 5 8 14 150
DVT.PG9.ON* PG9 9 6 9 17 150
DVTPGI.ON* PGl Il 6 9 20 150
DVTPGI3.5.0N* PGI35 135 6,5 9,5 22 150
DVTPGI6.ON* PGl6 16 6,5 9,5 24 150
DVTPG2|.ON* PG21 21 7 Il 30 150
DVTPG29.ON* PG29 29 8 12 39 75
DVTPG36.ON* PG36 36 9 15 50 75
DVTPG42.ON* PG42 42 10 16 57 50
DVT.PG48.ON* PG48 48 10 16 64 50

*Tapones PG bajo pedido
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TAPON METRICAY PG DE POLIAMIDA P68

e Material: Poliamida PA66
e Rosca:
o Métrica
o PG
e Junta térica: NBR
e Contratuerca poliamida incluida
e Color: Negro RAL 9005
e Resistente a los rayos Ultra Violeta (UV)

e Proteccion: IP68

e Temperatura de trabajo:
o de -40°C a +100°C permanentemente
o de -40°C a +120°C intermitentemente

REFERENCIAS TAPON DE POLIAMIDA ROSCA METRICA

TEIEERSU 1D, TAMARG DELARGSCA |  DELARGACA o 2 b

AG (mm) GL (mm) MINIMO

DVTMI2.NY MI2 12 85 125 I5 2000
DVIMI6.NY Mlé6 16 85 I3 19 2000
DVTM20.NY M20 20 9 13 25 2000
DVTM25.NY M25 25 10,5 15,5 30 2000
DVTM32.NY M32 32 10,5 16 38 2000
DVT.M40.NY M40 40 115 16 46 1000
DVTMS50.NY M50 50 135 18 56 1000
DVTM63.NY Mé63 63 14 19 68 750

REFERENCIAS TAPON DE POLIAMIDA ROSCA PG *

TAPON DE FOUAMDA TAVARO DELARGSCA |  DELAROHCA L o W
AG (mm) GL (mm) MINIMO
DVT.PG7.NY* PG7 12,5 85 125 15 2000
DVTPGO.NY* PG9 15,2 85 13 19 2000
DVTPGI [.NY* PGII 18,6 9, 13 22 2000
DVTPGI3.5.NY* PGI3,5 204 9, 13 25 2000
DVTPGI6.NY* PGIl6 225 10,5 15 27 2000
DVTPG2I.NY* PG21 283 105 IS, 33 2000
DVT.PG29.NY* PG29 37 1.5 16 44 1000
DVT.PG36.NY* PG36 47 135 18 55 1000
DVTPG42.NY* PG42 54 135 18,5 62 750
DVT.PG48.NY* PG48 593 14,5 19,5 68 750

¥ delvalle’

*Tapones PG bajo pedido
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VALVULA ANTICONDENSACION IP68

La vdlvula anticondensacién IP68 (acero inoxidable, vy limitando el aumento de temperatura. Gracias
latdn niquelado y poliamida),reduce los efectos a su mecanismo obtienen un drenaje continuo y
adversos de la humedad en la circulacién de aire amplia el tiempo de vida del sistema completo,
evitando el aumento de presién dentro del recinto  evitando la corrosion.

e Material:

o Poliamida PA6

o Latén niquelado

o Acero inoxidable AISI 303L

e Junta térica: NBR

e Membrana: Hidrofébica-Oleofdbica

e Contratuerca incluida

e Resistente a los rayos Ultra Violeta (UV)

e Proteccién: IP68

e Temperatura de trabajo: de -40°C a +105°C
e Areas de aplicacién:

o Aplicaciones industriales y electrdnicas

o Aplicaciones edlicas y solares

o Industria de la iluminacidn

o Automociodn vy tecnologfa de automatizacién

o Industria ferroviaria

e Beneficios:

o Reducen los efectos adversos de la humedad
ambiental, al evitar el aumento de la presidn y
limitar la temperatura

o Alarga el tiempo de vida til del sistema

o Evita la corrosién

REFERENCIAS VALVULA ANTICONDENSACION

REFERENCIAS MATERIAL TAMANO (mHm) (n('?rl;\) D?llf\AMFE(r)EgA DEIE)FAI\/IGEJJEEO CAU[[))?;IEIQED'O ”\E‘)-ll—ER/:JGSLJOAN @
(mm) (mm) (/) (mbar) | MINIMO
MVVAC02 Poliamida PA6 MI2x1,5 15 6 18 12 123 150 02 100
MVVACO2L Poliamida PA6 MI2x1,5 19 10 18 12 123 150 02 100
MVVACO3 Latén niquelado MI12x1,5 14 6 17 12 12,3 150 0,5 50
MVVACO3L Latén niquelado MI12x1,5 18 10 17 12 12,3 150 05 50
MVVACO| Acero inoxidable AISI303L | M12x1,5 14 6 17 12 123 150 08 30
MVVACOIL Acero inoxidable AISI303L | M12x1,5 18 10 17 12 12,3 150 08 30
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Zonas 1,2,21 y 22

PRENSAESTOPAS EX D/E
S Stock de Prensaestopas

' § i ‘ con Servicio Next Day
i
{ }
1y

Ejemplos
e Los prensaestopas, tapones, adaptadores,

reductores,...Atex Delvalle se utilizan para
el paso, taponamiento, adaptacidn y sujecion
de cables dentro de dos compartimentos,
como armarios y cajas eléctricas Atex o

otro tipo de dispositivos que requieran una
estanqueidad contra el polvo, la suciedad o el
agua en zonas consideradas potencialmente
explosivas, por lo que sus areas de uso son
las zonas I, 2,21 y 22.

=) HAZCLICK AQUi Y DESCUBRE TODAS LAS SOLUCIONES
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PRENSAESTOPAS EX D/E

PRENSAESTOPAS DE LATON NIQUELADOY ACERO INOXIDABLE
PRENSAESTOPAS CABLE NO ARMADO EX D / EX E IP66 - IP68

e Material:

o Latdn niquelado
o Acero inoxidable AISI303L TDETRABALG
o Acero inoxidable AISI304L
o Acero inoxidable AlSI3 | 6L
e Junta: NBR o silicona (opcional)
e Resistente a los rayos Ultra Violeta (UV)
e Normativa y marcaje:
o IEP 21 ATEX 0967X sticona ek
o 122G Exd/e IC Gb Il ID Ex ta llIC Da | M2 Exd/e | Mb
o EN 60079-0:2009, 60079-1:2007,60079-31:2009 -30°
o Qrado de proteccién: IP66 / IP68 (EN 60529) 60° I
e Area de aplicacion:
o Zonas |,2,21 y22
o Grupo Gas lIA 1B y IIC

+180°

+120°

Configura la referencia. Ejemplos: MCNAEM16.51.56 o MCNADNI - 1/4.NB.54 c B

woor 2 s 3 4]

Tipo Tamano Material Junta Material Jmmmfj
MCNAD M: Rosca cilindrica NB: NBR ON: Latén niquelado R N I —— AG
MCNAE N: Rosca cénica Sl: Silicona (opcional) S3: Acero inoxidable AISI303L

S4: Acero inoxidable AISI304L i :D
$6: Acero inoxidable AISI 316L aul
MCNAE M6 I S6 .
REFERENCIAS PRENSAES ( MADO EXD/EXE
romoson | o foacthoney GGG, | CNTOROREM | o B | g

NPT (AG) MIN, MAX. B c MINIMO
MCNAD MI2-NI/4 MI12x1.5 174" 3 6,5 I5 14 14 150% / 75%*
MCNAD MI6 - N3/8 Mléx!,5 3/8” 4 8 15 18 17 150% / 75%*
MCNAD M20 - N1/2 M20x1.,5 172" 6 12 I5 22 22 150% / 75%*
MCNAD M25S - N3/4S M255x1,5 3/4" 10 14 15 27 24 150% / 75%*
MCNAD M25 - N3/4 M25x1,5 3/4” I3 18 I5 30 30 150% / 75%*
MCNAD M32 - NI M32x1,5 " I3 18 15 34 30 75% | 30%*
MCNAD M40 - NI-1/4 M40x1,5 1/4" 18 25 I5 43 40 75% / 30%*
MCNAD M50 - NI-172 M50x1,5 12" 22 32 15 55 50 75% | 30%*
MCNAD M63S - N2S M63Sx 1.5 2" 33 44 I5 68 64 75% [ 30%*
MCNAD Mé3 - N2 Mé3x1,5 2" 45 55 15 70 75 75% | 30%
MCNAD 755 - N2-1/2S M755x1.5 2172 45 55 I5 85 75 30% / 15%*
MCNAD M75 - N2-1/2 M75x1,5 2172 50 63 20 90 90 30% / | 5%*
MCNAD M80 - N3S M80x2 3" 50 63 20 90 90 30% / 15%*
MCNAD M90 - N3 M90x2 3" 60 70 20 100 100 30% / | 5%*
MCNAE MI12-NI/4 MI12x1,5 174" 3 6,5 6 14 14 150% / 75%*
MCNAE MI16 - N3/8 Mléx1.5 3/8" 4 8 7 18 17 150% / 75%*
MCNAE M20 - N1/2 M20x1,5 1/2" 6 12 8 22 22 150% / 75%*
MCNAE M25S - N3/4S M255x1.5 3/4" 10 14 8 27 24 150% / 75%*
MCNAE M25 - N3/4 M25x1,5 3/4" I3 18 8 30 30 150% / 75%*
MCNAE M32 - NI M32x1.5 1" I3 18 9 34 30 75% | 30%*
MCNAE M40 - NI-1/4 M40x1,5 I 1/4" 18 25 9 43 40 75% | 30%*
MCNAE M50 - NI-1/2 M50x1,5 172" 22 32 9 55 50 75% [ 30%*
MCNAE M63S - N2S M63Sx 1,5 2" 33 44 14 68 64 75% | 30%*
MCNAE M63 - N2 Mé3x1,5 2" 45 55 15 70 75 75% | 30%*
MCNAE M75S - N2-1/2S M755x1,5 2172 45 55 15 85 75 30% / | 5%*
MCNAE M75 - N2-1/2 M75x1.5 2172 50 63 20 90 90 30% / |5%*
MCNAE M80 - N3S M80x2 3" 50 63 20 90 90 30% / |5%*
MCNAE M90 - N3 M90x2 3" 60 70 20 100 100 30% / | 5**

* Latdn niquelado #* Acero inoxidable AISI303L - Acero inoxidable AISI304L - Acero inoxidable AISI3 6L

Telf. +34 945 601 38|
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PRENSAESTOPAS EX D/E

PRENSAESTOPAS CABLE ARMADO CON DOBLE COMPRESION EX D/E IP66 - IP68
e Material:
o Latdén niquelado

o Acero inoxidable AISI303L TEMPERATURA
o Acero inoxidable AISI304L DETRABAJO
o Acero inoxidable AISI3 6L

e Junta: NBR o Silicona (opcional) +180° Pl

e Resistente a los rayos Ultra Violeta (UV) +120°

e Normativa y marcaje:

o |[EP 21 ATEX 0966X
SILICONA NBR
o 112G Exd/e IC Gb Il 1D Ex ta llIC Da | M2 Exd/e | Mb

o EN 60079-0:2009, 60079-1:2007,60079-31:2009

e Grado de proteccion: IP66 / IP68 (EN 60529) I
-60°

-30°

e Area de aplicacién:
o Zona |,2,21y22
o Grupo Gas IIA 1B y IIC

Configura la referencia. Ejemplos: MVCGA2.M16.51.56 o MVCGA2.N1/2.NB.S3

s 20 3y 4]
Tipo Tamano Material Junta Material W
MVCGA2 M: Rosca cilindrica NB: NBR ON: Latén niquelado @8 =
N: Rosca cénica Sl: Silicona (opcional) S3: Acero inoxidable AISI303L l / —] l L
$4: Acero inoxidable AISI304L .
$6: Acero inoxidable AlSI 3161
@D N
MVCGA?2 MI6 S| S6 et

PRENSAESTOPAS A B @D

“CoNDORE | TavaNo | clNDRCA | comica o %

COMPRESION EX 15O 262 (AG) NPT (AG) ) ) ) (mm) (mm) MINIMO

DIE MIN. MAX. MIN. MAX. MIN. MAX.
MVCGA2 MI6 - N1/2SS MIéxl.5 12" 3.1 8,6 6,1 132 08 1,0 I5 24 I50% / 75%*
MVCGA2 M20S - N1/2S M20Sx1,5 12" 6,1 11,6 9.5 159 08 1,25 I5 24 I50% / 75%*
MVCGA2 M20 - N1/2 M20x1.5 112" 65 139 125 209 08 1,25 15 30 I50% / 75%*
MVCGA2 M25S - N3/4S M25Sx1,5 3/4" I 19.9 14 22 1,25 1,60 I5 38 |50% / 75%*
MVCGA2 M25 - N3/4 M25x1.5 3/4" Il 19.9 182 26,2 1,25 1,60 I5 38 I50% / 75%*
MVCGA2 M32 - NI M32x1.5 " 182 26,2 237 339 1,6 20 15 45 |50% / 75%*
MVCGA2 M40 - NI 1/4 M40x1.5 I 14" 237 339 279 40,4 1.6 20 I5 55 75% | 30%*
MVCGA2 M50S - NI /2 M505x1,5 1172 29,5 38,1 352 46,7 20 25 15 60 75% | 30%*
MVCGA2 M50 - N2S M50x1.5 2" 356 44,0 40,4 53,1 20 25 I5 70 75% | 30%*
MVCGA2 Mé63S - N2 M63Sx 1.5 2" 40,1 49.9 45,6 594 2,0 2,5 I5 75 75% [ 30%*
MVCGA2 Mé3 - N21/2S Mé3x1.5 21/2 47,2 559 54,6 659 20 2,5 I5 80 75% [ 30%*
MVCGA2 M75S - N21/2 M755x1.5 2172 528 619 59 72,1 20 25 I5 90 30% / 15%*
MVCGA2 M75 - N3S M75x1.5 3" 59,1 679 66,7 785 25 30 I5 100 30% / 15%*
MVCGA2 M90 - N3 M90x2,0 3" 66,6 799 76,2 90,4 30 35 I5 |15 30* / |5%%
MVCGA2 M100 M100x2,0 - 76 90 86,1 1015 3,15 4,0 I5 123 30% / 15%%
MVCGA2 MI15 MI115x2,0 - 86 979 101,5 1103 3,15 4,0 I5 133 30% / |5%*
MVCGA2 MI130 M130x2,0 - 97 1149 1142 1233 3,15 4,0 I5 146 30% / 15%*
* Latdn niquelado ** Acero inoxidable AISI303L - Acero inoxidable AISI304L - Acero inoxidable AISI3 16L

Telf. +34 945 601 381
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PRENSAESTOPAS EX D/E

PRENSAESTOPAS POLIAMIDA
PRENSAESTOPAS POLIAMIDA EX E IP68

e Material: Poliamida (Nylon) - UL 94 V-2

N TEMPERATURA
e Junta: Silicona DE TRABAJO
e Caracteristicas:V2 (UL94), libre de haldgenos, no

contiene fésforo de cadmio, resistencia a los rayos +80° B

UV y prueba antienvejecimiento
e Normativa y marcaje:
o ExellCGb

o ExtD A2 P68 e

e Grado de proteccion: IP68

e Area de aplicacion: l
20°
o Zonas I,2,21y22
o Grupo Gas lIA1IB y IIC

Configura la referencia. Ejemplos: MVCG.M I 6.EXENY o MVCG.M40.EXENY

a2y 3 (4

Tipo Tamafio Atex Material

MVCG EXE NY
MVCG MI6 EXE NY

REFERENCIAS PRENSAESTOPAS POLIAMIDA EX/E

%
ISO 262 > < (mm) MINIMO

MVCG MI2 MI12x1,5 3 65 21 8 15 200
MVCG MI16 MI16éxI,5 5 10 25 8 22 200
MVCG M20 M20x1,5 10 14 28 9 27 200
MVCG M25 M25x1,5 I3 18 31 Il 33 200
MVCG M32 M32x1,5 18 25 37 Il 42 100
MVCG M40 M40x1,5 22 32 48 I3 53 100
MVCG M50 M50x1,5 32 38 49 13 60 40
MVCG Meé3 Mé3x1,5 37 44 49 14 65/68 40
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% PRENSAESTOPAS EX D/E

PRENSAESTOPAS PARA SEGURIDAD INTRINSECA POLIAMIDA EX | IP68

e Material: Poliamida (Nylon) - UL 94 V-2

Qi TEMPERATURA
[ ]
Junta: Silicona DETRABAJO
e Caracteristicas:V2 (UL94), libre de halégenos, no
contiene fdésforo de cadmio, resistencia a los rayos
+80°

UV y prueba antienvejecimiento

e Normativa y marcaje:
o Exe lIC Gb

o ExtD A2l IP68

e Grado de proteccion: IP68

e Area de aplicacién: .
o Zonas I,2,21y22 20°
o Grupo Gas IIA/1IB y IIC

Configura la referencia. Ejemplos: MVCGM I 6. EXAZNY o MVCGM40.EXAZNY

D ) E) N )

Tipo Tamano Atex Material

MVCG EX.AZ NY
MVCG MI6 EXAZ NY

REFERENCIAS PRENSAESTOPAS POLIAMIDA EX/I

PRENSAESTOPAS | 1, GLR{(N);%CA RANGO DE SUECION H Gl N

POLIAMIDA EX/I 50 ) N - (mm) (G (mm) MINIMO
MVCG MI2 MI2x1,5 3 65 21 8 I5 200
MVCG M6 Ml6x1,5 5 10 25 8 2 200
MVCG M20 M20x1,5 10 14 28 9 27 200
MVCG M25 M25x1,5 13 I8 31 I 33 200
MVCG M32 M32x1,5 18 25 37 I ) 100
MVCG M40 MA40x1,5 2 3 48 I3 53 100
MVCG M50 MS0x1,5 2 38 49 E 60 40
MVCG M63 M63x1,5 37 44 49 14 65/ 68 40
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PRENSAESTOPAS EX D/E

TAPONES
TAPON CIEGO EX DIE IP66 - IP68

e Material:
o Latdn niquelado TEMPERATURA
o Acero inoxidable AISI303L DETRABAIO
o Acero inoxidable AlSI304L
o Acero inoxidable AISI3 6L +120° |l

e Junta: NBR

e Resistente a los rayos Ultra Violeta (UV)

e Normativa y marcaje:
o 112G Exdle IIC Gb Il 1D Ex ta lllC Da | M2 Ex d/e | Mb e

o EN 60079-0 2009 /60079-1 2007/ 60079-31 2009
e Grado de proteccién: IP66 / IP68 (EN 60529)
e Area de aplicacién: -30° I
o Zonas I,2,21y22
o Grupo Gas lIA, 1By IIC

Configura la referencia. Ejemplos: MVTC.M16.56.EX o MVTXN21/2.0ON

o - - o (]
e ) — — N L
U 3] 4 =
Tipo Tamano Material Atex ( \
MVTC M: Rosca cilindrica ON: Latén niquelado EX o -
N: Rosca cénica $3: Acero inoxidable AISI303L
S4: Acero inoxidable AISI304L
S6: Acero inoxidable AlSI 316L o]
T (-
MVTC MI6 S6 EX
e SW =GL~

CIAS TAPON CIEGO EX D/E

TAPON CIEGO TAMARIO ROSCA GL (MIN. mm) H (mm) SW (mm) L MiNiMO
MVTC MI2 MI2x1.5 I5 22 |7 75% [ 30%*
MVTC MIé MIéxl.5 I5 22 22 75% ] 30%*
MVTC M20 M20x1,5 I5 22 24 75% [ 30%*
MVTC M25 M25x1,5 15 22 30 75% / 30%*
MVTC M32 M32x1.5 I5 22 36 30% / 15%*
MVTC M40 M40x1,5 I5 22 45 30% / 15%*
MVTC M50 M50x 1.5 I5 22 55 | 5%/ 3%
MVTC 2 Mé3x1.5 I5 22 70 155 ff 35
MVTC M7 M75x1.5 I5 22 80 |5% / 3%
MVTC FEE M90x2 20 27 95 155 7 3
MVTC M100 M100x2 20 27 [10 | 5%/ 3#*
MVTC N1/4 NPT /4" I5 22 I5 75% 1 30%*
MVTC N3/8 NPT3/8" I5 22 20 75% ] 30%*
MVTC NI1/2 NPTI1/2" 15 22 24 75% | 30%*
MVTC N3/4 NPT3/4" 15 22 27 75% ] 30%*
MVTC NI NPTI™ I5 22 35 30% / 15%*
MVTC NI /4 NPTI 1/4" I5 22 45 30% / 15%*
MVTC NI1/2 NPTI /2" I5 22 50 | 5% / 3%
MVTC N2 NPT2" I5 22 65 | 5%/ 3**
MVTC N21/2 NPT2 /2" 20 27 75 | 5% ] 3%
MVTC N3 NPT3"” 20 27 90 | 5%/ 3**
MVTC N4 NPT4" 20 27 I'15 | 5%/ 3%

* Latdn niquelado #* Acero inoxidable AISI303L - Acero inoxidable AISI304L - Acero inoxidable AISI3 6L

Telf. +34 945 601 38|
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% PRENSAESTOPAS EX D/E

TAPON POLIAMIDA EX E IP66

e Material: Poliamida (Nylon) TEMPERATURA
» DETRABAJO

e Junta: Silicona

e Caracteristicas: resistente al agua 5w

e Resistente a los rayos Ultra Violeta (UV)
e Normativa y marcaje:

o ExellGb ExtD A20

o I[EC - EN 60079 SILICONA
e Grado de proteccion: IP66
e Area de aplicacion:

o Zonas |,2,21 y22 -40° I

o Grupo Gas IIA/ B y IIC

Configura la referencia. Ejemplos: DVTEXMI6.NY o DVT.EXM40.N

= H+==—GL—y
D F Y A ) =
Tipo Atex Tamano Material
DVT EX NY L L AG
DVT EX M6 NY
AN

REFERENCIAS TAPON POLIAMIDA EX/E

TAPONEPSEUAM\DA TAMARIO ROS‘SCS ZC(/U\E\’[ZJADGF;\CA aL H @D @
MINIMO
DvVT MI6 Mléxl,5 14 4 22 400
DVT ™M20 M20x1,5 I5 4 26,4 400
DVT M25 M25x1,5 I5 4 319 400
DVT M32 M32x1,5 16 55 396 200
DVT M40 M40x1,5 16 55 50,6 200
DVT M50 M50x1,5 16 55 60,5 100
DVT M 63 Mé3x1,5 19 75 74,8 100
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PRENSAESTOPAS EX D/E

ADAPTADORES
ADAPTADOR REDUCTOR EX DJE IPé6 - [P68

e Material: Latén niquelado y acero inoxidable AISI3 6L
e Grado de proteccion: IP66 / IP68 TEMPERATURA
e Resistente a los rayos Ultra Violeta (UV) DE TRABAJO

o Ambitos de aplicacién: Superficie - Group Il * Minas - Group |

\e/ e Normativa y marcaje: +400° W

\\;/ o Exdb lIC « Ex eb Il (gas) * Ex tb lIIC (polvos) *
| = Exdb | e Exeb | (minas)

; o Atex: EN 60079-0:2012 « EN 60079-1:2014 »

EN 60079-7:2015 « EN 60079-31:2014 « EN 60529:1991
o |[ECEx: IEC 60079-0:201 | « IEC 60079-1:2014

IEC 60079-7:2015 « IEC 60079-15:2010 «

IEC 60079-31:2013  IEC 60529:1989

Configura la referencia. Ejemplos: MVAD.M20N 1/4.56 o MVADN3/8M12.0ON

-70°

L " 2] " 13]
Tipo Cadigo Material
MVADI ON: Latén niquelado
S6: Acero inoxidable AISI 316L
MVAD | M20N /4 S6

CODIGO PARA REFERENICIAS - ADAPTADOR REDUC

HEMBRA - NPT (FI)

NPT /4" NPT3/8" NPT1/2" NPT3/4" NPT NPTI 1/4" NPTI 172" NPT2" NPT2 172"
M20x1,5 M20ON1 /4 - - - -
M25x1,5 M25N1/4 M25N3/8 M25M20 B
MACHO - M32x1,5 M32N1/4 M32N3/8 M32M20 M32N3/4 -
METRICO [ Maoxls MAON [ /4 M4ON3/8 M40M20 MAON3/4 M4ON -
M) M50x1,5 MS50N 1 /4 M50N3/8 M50M20 M50N3/4 MSON MS5ONI |/4 -
M63x1,5 M63N /4 M63N3/8 M63M20 M63N3/4 M63N | M63N| 1/4 M63NI 172 5
M75x1,5 M75N1/4 M75N3/8 M75M20 M75N3/4 M75N | M75N 1/4 M75N1 172 M75N2
M90xI,5 M9ON | /4 M9ON3/8 M9OM20 MOONI3/4 MOON!| MOON| |/4 M9ONI 172 MOON2 M9ON21/2
HEMBRA - METRICO 15O 262 (FI)
MI2x1,5 MI6x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M63x1,5 M75x1,5
NPT3/8" N3/8M 12 - - -
NPTI1/2" NI/2M12 NI/2MI6 -
NPT3/4" N3/4M12 N3/4M16 N3/4M20 -
MACHO - NPT NIMI2 NIMI6 NIM20 NIM25 -
NPT (M) | NPTI 1/4” NI 1/4M12 NI 1/4M16 NI 1/4M20 NI 1/4M25 NI 1/4M32 -
NPTI 172" NI 1/2M12 NI1/2M16 NI 1/2M20 NI 1/2M25 NI 1/2M32 NI 1/2M40 -
NPT2" N2MI2 N2MI6 N2M20 N2M25 N2M32 N2M40 N2M50 -
NPT2 172" N21/2M12 N21/2M16 N21/2M20 N21/2M25 N21/2M32 N21/2M40 N21/2M50 N21/2M63 N
NPT3" N3MI2 N3MI6 N3M20 N3M25 N3M32 N3M40 N3M50 N3M63 N3M75

Consulte el cédigo en la tabla de referencias y busque los tamafios en la tabla de dimensiones.

DIMENSIONES ADAPTADOR REDUCTOR EX D/E (mm) DIMENSIONES ADAPTADOR REDUCTOR EX D/E (mm)
CODIGO CHI El LI HI CODIGO CHI El LI HI
M20ON 1 /4 24 264 15 26 N3/8MI2 20 22 15 26
M25N1/4 « M25N3/8 » M25M20 30 33 [ 26 R = e 2| 264 . -
/ . 5 . g

> o > > N3/4MI2 « N3/4M16 « N3/4M20 27 297 18 29
M32N1/4 + M32N3/8 « M32M20 » M32N3/4 36 39.6 15 26 NIMI2 « NIMI6 « NIM20 « NIM25 36 396 | 2 33
MAON /4 + M40N3/8 » M40M20 + M4ON3/4 » . NI1/4MI2 o NTI/4MI6 « NI1/4M20 » NI 1/4M25 . - R ,
S 45 495 15 26 NV 45 | 495 py) 33

MS5ON /4 + M50N3/8 « M50M20 » M50N3/4 « . AMI2 « NI/ . 20 - 5. _ )
AR 55 60 5 29 NI12MI2 N’\\‘\,‘/széaz .NN\‘\,‘%%% NI 1/2M25 5 %5 » %

M63N /4 « M63N3/8 » M63M20 « M63N3/4

M63NI « M63NI /4 « M63NI 172 - 70 15 29 N2MI2 « N2MI6 » N2M20 » N2M25 « N2M32 o5 ” 38
N2M40 » N2M50 0

M75N1/4 « M75N3/8 » M75M20 » M75N3/4 a0 20 »
M75N| « M75NT1/4  M75N11/2 » M75N2 N21/2M12  N21/2M16 « N21/2M20 » N21/2M25 75 % p

N21/2M32 « N21/2M40 » N21/2M50 « N21/2M63
MION /4 « MION3/8 * MIOM20 » MION3/4 »

MOONI| « MIONI| /4 + MION 1/2 » MION2 E 95 20 34 N3MI2 « N3M16 + N3M20 « N3M25 « N3M32 « o
MION21/2 N3M40 + N3M50 » N3M63 » N3M75 70 28 +

Producto bajo pedido
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% PRENSAESTOPAS EX D/E

ADAPTADOR AMPLIADOR EX D/E IP66 - IP68

e Material: Latén niquelado y acero inoxidable AlSI3 1 6L
e Grado de proteccion: IP66 / IP68 TEMPERATURA
e Resistente a los rayos Ultra Violeta (UV) DETRABAJO
e e Ambitos de aplicacién: Superficie - Group Il * Minas - Group |
1 e Normativa y marcaje: +400° I
o Exdb lIC ¢ Exeb Il (gas) ¢ Extb llIC (polvos) *

Exdb | e Exeb | (minas)
o Atex: EN 60079-0:2012 « EN 60079-1:2014

EN 60079-7:2015 « EN 6007/9-31:2014 » EN 60529:199|
o IECEx IEC 60079-0:201 1 = IEC 60079-1:2014 = 70°

IEC 60079-7:2015 « [EC 60079-15:2010

IEC 60079-31:2013 = [EC 60529:1989

Configura la referencia. Eemplos: MVADM 2N 1/4.56 o MVADN 1/4M25.0N

o * 2] * 3 B
Tipo Cédigo Material roF
MVAD ON: Latén niquelado J
S6: Acero inoxidable AlSI 316L T

MVAD MI2NI1/4 S6

ARA REFEREN

HEMBRA - NPT (F)

NPT /4" NPT3/8" NPT1/2" NPT3/4" NPT NPTI 1/4” NPTI 172" NPT2" NPT2 172" NPT3"
MI12x1.,5 MI2N /4 MI2N3/8 MI2NI1/2 MI2N3/4 MI2NI MI2NI1/4 MI2NI1/2 MI2N2 MI2N21/2 MI2N3

M16x1.,5 MI6N /4 MI6N3/8 MI6NI1/2 MI6N3/4 MI6NI MI6NI 1/4 MI6NI1/2 MI6N2 MI6N21/2 MI6N3

MAGHE) - M20x]1,5 - M20N3/8 M20N/2 M20N3/4 M20N | M2ONII 1/4 M2ONI 1/2 M20N2 M20N21/2 M20N3
METRICO M25x1,5 - - - M25N3/4 M25NI M25N 1 1/4 M25N11/2 M25N2 M25N21/2 M25N3
1SO 262 M32x1,5 M32N | M32NI 1/4 M32NI1/2 M32N2 M32N21/2 M32N3
™M) M40x 1,5 - - - - - MA40N 1/4 MA4ON 1 1/2 M40N2 M40N21/2 M40N3
M50x1,5 - - - - - MSON 1/2 M50N2 M50N21/2 M50N3

M63x1,5 = - - - - M63N2 M63N21/2 M63N3

M75x1,5 - - - - - - - - M75N21/2 M75N3

M90xI,5 = - - = = - - = = MION3

HEMBRA - METRICO 15O 262 (F)

MI12x1,5 M16x1.5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1.,5 M40x1,5 M50x 1,5 M63x1,5 M75x1.,5 M90x 1,5

NPT 1/4” N1/4M12 NI/4M16 N 1/4M20 N1/4M25 N1/4M32 N 1/4M40 N 1/4M50 N1/4Mé3 N 1/4M75 N 1/4M30

NPT3/8" - N3/8MI6 N3/8M20 N1/4M25 N3/8M32 N3/8M40 N3/8M50 N3/8Mé3 N3/8M75 N3/8M90

NPT /2" - - N1/2M20 N1/2M25 N1/2M32 N1/2M40 N1/2M50 N1/2Mé3 N1/2M75 N1/2M90

MACHO NPT3/4” N3/4M25 N3/4M32 N3/4M40 N3/4M50 N3/4M63 N3/4M75 N3/4M90
-NPT NPT!" - - - - NIM32 N1M40 NIMS0 NIM63 NIM75 N1M90
™) NPT 1/4” - NI 1/4M40 NI 1/4M50 NI 1/4M63 N1 1/4M75 NI 1/4M90
NPT 172" - - - - - - N1 1/2M50 NI 1/2M63 NI 1/2M75 N1 1/2M90

NPT2" - - - - - - - N2M63 N2M75 N2M90
NPT2 /2" N21/2M75 N21/2M90

NPT3" - - - - - - - - - N3M90

Consulte el cédigo en la tabla de referencias y busque los tamafios en la tabla de dimensiones

DIMENSIONES ADAPTADOR AMPLIADOR EX D/E (mm) DIMENSIONES ADAPTADOR AMPLIADOR EX D/E (mm)
CODIGO CH | E L % H CODIGO CH | E L % H
MI2NI1/4 « MI6NI/4 « N1/4M12 20 | 22 [ U5 | 15 | 33 N I/4M50 « N3/8M50 55 | 60 | 15 | 15 | 33
MI2N3/8 « MI6N3/8 + M2ON3/8 « NI/4MI6 = | o4 [ e | 15 | 15 | 33 N/4Mé3 « N3/8M63 - | /0 15 |15 | 33
N3/8MI6 5 - N1/4M75 « N3/8M75 - 85 I5 20 38
MI2N1/2 « MI6N1/2 « M2ONI/2 2 | 286 15 | 18 | 36 N“‘*Mﬁ?‘z'MNz}W% = 2‘32 :g ‘2? fg
MI2N3/4 « MI6N3/4 « M20N3/4 + M25N3/4 2 [ 35 [ 15 [ 18] 36 T R R B RERET
MI2NI « MI6NT « M2ONI « M25NT < M32NI | 40 | 44 | 15 | 22 | 40 N1/2M32 « N3/AM32 20 | 44 [ 18 1 151 36
MI2NI 174 + MIGNT1/4 « M2ONTI/4 « M2BNTTA [ o0 [ s | 5 | 29 | 40 NIM32 40 | 44 [ 22 [ 15 | 40
M32N11/4 « M4ONI 1/4 - N1/2M40 + N3/4M40 45 [ 495 | 18 | 15 | 36
MIZNTI/2 + MIGNTI2 « M2ONTIZ « MBNTIZ [ 5o | o0 | 15 | 24 | 4 NIM40 « NI1/4M40 45 [495 | 22 | 15 | 40
M32N11/2 « M4ONI /2 « M50N /2 o 7 NI/2M50 * N3/4M50 55 %0 8 5 36

MI2N2 * MIEN2 « M2ON2 » M25N2 « M32N2 * | | 70 | 15 | 24 | 4 NIMS50 « NI1/4M50 S5 | 60 | 22 | 15 | 40
M40N2 + M5ON2 « M63N2 : NI 1/2M50 S5 | 60 | 2 15 | 4
MI2N21/2 » MI6N2I1/2 + M20N21/2 » M25N21/2 » e | 15 | 28 | 46 NI1/2M63 » N3/4M63 - [ 701815 [ 36
M32N21/2 » M4ON21/2 » M5ON21/2 » M63N2172 |~ ? NIM63 « N11/4M63 - [ 70 [ 22 [ 15 [ 40
M75N2172 - |80 [ 20 [ 28 [ 51 NI 1/2M63 + N2M63 - [ 70 [ 24 [ 15 [ 4
MI2N3 * MI6N3 + M20N3 » M25N3 « M32N3 + o | 15 | a8 | 46 NI1/2M75 « N3/4M75 85 | 18 | 20 | 4l
M4ON3 « MSON3 + M63N3 ? B NIM75 « NI1/4M75 - |85 [ 22 [ 20 | 45
M75N3 « MION3 - |95 [ 20 | 28 [ 51 N1 1/2M75 « N2M75 - [ 85 [ 24 [ 20 [ 47
N 1/4M20 « N3/8M20 2 [ 286 ] 15 | 15 | 33 Nwzg;o/)miwo ‘802 )‘2 28 i:

25 « N1/4M: 2 5 5 | : * N3/ - 2
INI/AM25 = NTFAM25 2. T L NIM90 « NI1/4M90 — [100 | 22 [ 20 [ 45
NI/AM32 = N3/6M32 40 | 44 ] 15 | 45 | 33 N11/2M90 + N2M90 - 100 24 | 20 | 47
NI1/4M40 + N3/8M40 45 495 ] 15 | 15 | 33 N21/2M90 + N3M90 - [100 [ 28 [ 20 [ 5I

Producto bajo pedido
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PRENSAESTOPAS EX D/E

REDUCTORY AMPLIADOR
REDUCTOR EX DIE IP66 - IP68

e Material: Latdn niquelado y acero inoxidable AISI3 6L
e Grado de proteccion: P66 / IP68 TEMPERATURA
e Resistente a los rayos Ultra Violeta (UV) DE TRABAJO
= e Ambitos de aplicacidn: Superficie - Group Il * Minas - Group |
\,®/ e Normativa y marcaje: +400°
P Y y J o Exdb lIC « Exeb Il (gas) * Extb lIC (polvos) ¢
] Exdb | « Exeb | (minas)
: o Atex: EN 60079-0:2012 « EN 60079-1:2014
EN 60079-7:2015 « EN 60079-31:2014  EN 60529:199 |
o [ECEx: IEC 60079-0:201 | « [EC 60079-1:2014
IEC 60079-7:2015 « IEC 60079-15:2010 «
IEC 60079-31:2013  IEC 60529:1989

-70°

Configura la referencia. Eemplos: MVADM I 6M12.56 o MVADN I /4N3/8.ON

i : 2] : 3
Tipo Cadigo Material
MVADI ON: Latén niquelado
Sé: Acero inoxidable AlSI 3161
MVAD | MI6MI2 S6

REFERENCIAS - REDUCTOR EX D/E

HEMBRA - METRICO I1SO 262 (FI)

MI2x1,5 Mléx1,5 M20xI1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50xI,5 M63x1,5 M75x1,5
MI6x1,5 MI6MI2 - - - - - - - -
M20x1,5 M20M |2 M20M 16 -
—— M25x1,5 M25M 12 M25M16 M25M20 -
METRICO M32x1,5 M32M12 M32M16 M32M20 M32M25 -
‘S%%)@ M40x1,5 M40M 12 M40M |6 M40M20 M40M25 M40M32 -
M50x1,5 M50M |2 M50M16 M50M20 M50M25 M50M32 M50M40 N
M63x1,5 M63MI12 M63MI6 M63M20 M63M25 M63M32 M63M40 M63M50 -
M75x1,5 M75M12 M75M16 M75M20 M75M25 M75M32 M75M40 M75M50 M75M50 =
M90x1,5 M9OM |2 M9OMI 6 M9OM20 M9OM25 M9OM32 M9OM40 M9OMS50 M9OMS0 M9OM75
HEMBRA - NPT (FI)
NPT /4" NPT3/8" NPTI/2" NPT3/4" NPT NPTI 1/4” NPTI 172" NPT2" NPT2 1/2"
NPTI/2" NI/2N1/4 - - - - -
NPT3/4" N3/4N1/4 N3/4N3/8 N3/4N1/2 N
NPT NINI/4 NIN3/8 NINI/2 NIN3/4 -
Hﬁg(ﬁ) NPT 1/4” NI 1/4N1/4 NI 1/4N3/8 NI I/ANI2 NI 1/4N3/4 NI I/A4N -
NPTI 172" NII2NI1/4 NI 1/2N3/8 NII/2NI1/2 NI 1/2N3/4 NI1/2N NII2NI /4 -
NPT2" N2N |/4 N2N3/8 N2N1/2 N2N3/4 N2N| N2NI 1/4 N2NI 172 =
NPT2 172" N21/2N1/4 N21/2N3/8 N21/2N1/2 N21/2N3/4 N21/2NI N21/2N1 1/4 N21/2N1 172 N21/2N2
NPT3" N3N I/4 N3N3/8 N3NI1/2 N3N3/4 N3N N3N 1/4 N3N 1/2 N3N2 N3N21/2

Consulte el cédigo en la tabla de referencias y busque los tamafios en la tabla de dimensiones.

DIMENSIONES REDUCTOR EX D/E (mm) DIMENSIONES REDUCTOR EX D/E (mm)
CODIGO CHI El Ll Hi CODIGO CHI El LI HI
MI6MI2 20 22 15 26 NI/2N1/4 24 264 18 29
M20MI2 « M20M16 24 26,4 15 26 N3/4N1/4 « N3/4N3/8 « N3/4N1/2 27 297 18 29
M25M12 « M25M16 « M25M20 30 33 15 26 NINI/4 « NIN3/8 « NINI/2 « NIN3/4 36 396 22 33
G o . . < 3 c
M32MI2 « M32MI16 « M32M20 » M32M25 36 396 15 26 T ——— . .
NI 1/4N3/4 + N1 14N W e 2| =
M40MI2 « M4OM16 » M4OM20 » M4OM25 e 495 5 % (FINEL
M40M32 N -~ N
NII/2N1/4 « NTIZ2N3/8 « NTI2NI/2 50 cc 24 38
M50MI2 « M50M| 6 » M50M20 « M50M25 55 €0 s 29 NI1/2N3/4 « NTI2NT « NTI2NT/4 N o2
M50M32 « M50M40
P R N2N1/4 « N2N3/8 « N2N1/2 « N2N3/4 « N2NI| .
. . 0 e 75 o <
M75MI2 « M75M16 » M75M20 « M75M25 80 0 24 N2172N1/4 « N21/2N3/8 « N21/2N1/2
M75M32 « M75M40 « M75M50 » M75M50 ‘ « N2I/2N3/4 « N21/2NT » N21/2N11/4 » - 75 28 £y}

N2I/2NT1/2 « N21/2N2

M9OMI12 « MIOMI6 « MIOM20 « MIOM25 »
M90M32 » MI0OM40 « MIOMS0 « MIOM50 » - 95 20 34 N3NI/4 « N3N3/8 ¢ N3N /2 « N3N3/4 « N3N B 90 8 4
M90M?75 N3N 1/4 « N3NTI1/2 « N3N2 « N3N21/2 b }

Producto bajo pedido
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% PRENSAESTOPAS EX D/E

AMPLIADOR EX D/E IP66 - IP68

e Material: Latdn niquelado y acero inoxidable AISI3 6L
e Grado de proteccion: IP66 / IP68
e Resistente a los rayos Ultra Violeta (UV)
o Ambitos de aplicacién: Superficie - Group |l * Minas - Group |
e Normativa y marcaje:
o Exdb lIC « Exeb Il (gas) * Ex tb llIC (polvos) *
Ex db |« Exeb | (minas)
o Atex: EN 60079-0:2012 « EN 6007/9-1:2014
EN 60079-7:2015 « EN 60079-31:2014 « EN 60529:1991
o IECEx IEC 60079-0:201 1 = IEC 6007/9-1:2014
IEC 60079-7:2015 « IEC 60079-15:2010 o
IEC 60079-31:2013  IEC 60529:1989

TEMPERATURA
DETRABAJO

+400°

-70°

Configura la referencia. Eemplos: MVADM 12M16.56 o MVADN [/4N3/8.ON

3

Material

2]
Cédigo

ON: Latén niquelado
S6: Acero inoxidable AlSI 316L

MI2MIé S6

—

t
al

AS - AMPLIAD

HEMBRA - METRICO 15O 262 (F)

MI2x1.5 MI6x1,5 M20x1,5 M25x1.5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1.5 M63x1,5 M75x1,5 M9OxI1,5
MI2x15 MI2M12 MI2M16 MI2M20 MI2M25 MI2M32 MI2M40 MI2M50 MI2M63 MI2M75 MI2M90
Ml6xl.5 MI6M16 MI6M20 MI6M25 MI6M32 M16M40 MI6M50 MI6M63 MI6M75 M16M90
MACHG . | M20x1 5 - M20M20 M20M25 M20M32 M20M40 M20M50 M20M63 M20M75 M20M90
METRICO |—_M25x15 - M20M25 M25M32 M25M40 M25M50 M25M63 M25M75 M25M90
SO 262 M32x1,5 E - M32M32 M32M40 M32M50 M32M63 M32M75 M32M90
™) M40x1.5 - - - MA0M40 M40MS50 M40M63 M40M75 M40M90
M50x1,5 M50MS50 M50M63 M5O0M75 M50M90
M63x1.5 - - - - M63M63 M63M75 M63M90
M75x1.5 - - - - M75M75 M75M90
M90x1,5 - } - - : - M9OM90
HEMBRA - NPT (F)
NPT1/4" NPT3/8" NPTI/2" NPT3/4” NPTI” NPTI /4 | NPTI /2" NPT2" NPT2 112" NPT3"
NPTI/4" NIANIA | NIFAN3B | NIANI2 | NI/AN3/A NI/ANI NIANI/4 | NIANTI NI/4AN2 NI/4N21/2 NI/4N3
NPT3/8" N3ENI/A | N3/8BN3/8 | N3/BNI2 | N3/BN3A N3N N3BNI1/4 | N3BNII2 N3/BN2 N3/8N2172 N3/8N3
NPTI2" - NI2N38 | NI2NI2 | NI2N3A NI2N NI2NI1/4 | NI2NI12 NI2N2 NI2N21/2 NI/2N3
NPT3/4" N3/AN3/4 N3/AN N3ANI /4 | N3/ANII2 N3/AN2 N3/AN2172 N3/4N3
m@TCH%)' NPTI" - - - NINI NINII/4 NINTI2 NIN2 NIN2I/2 NIN3
NPT1 I/4" - - NII/ANIIA | NIANTZ2 | NI/AN2 | NT/AN2I2 | NTIANS
NPT 172" g - NI2NT2 | NI2N2 | NT2N2I2 | NTI2N3
NPT2" - - - - N2N2 N2N2.1/2 N2N3
NPT2 112" N2I2N2172 | N2I/2N3
NPT3” - - - - - N3N3

Consulte el cédigo en la tabla de referencias y busque los tamafios en la tabla de dimensiones.

DIMENSIONES AMPLIADOR EX D/E (mm)

DIMENSIONES AMPLIADOR EX D/E (mm)

CODIGO CH | E L v H CODIGO CH | E L v H

MI2MI2 « NI/4NI/4 » N3/8NI1/4 20 [ 22 [ 15 [ 15 | 33 NI/ANT1/4 + N3/8NT1/4 50 | 55 | 15 | 22 | 40

MI2MI6 « MI6MI6 « NI/4N3/8 « N3/8N3/8 24 [ 264 [ 15 | 15 | 33 NI/ANT1/2 « N3/8NT 172 S5 | 60 | 15 | 24 | 42

MI2M20 + MI6M20 + M20M20 26 | 286 | 15 | 15 | 33 NI/4N2 + N3/8N2 - [ 70 [ 15 [ 24 [ 4

MI2M25 + MI6M25 « M20M25 « M20M25 32 [ 35 [ 15 | 15 | 33 NI/4N21/2 + N3/8N2172 80 | I5 | 28 | 46

MI2M32 « M16M32 « M20M32 « M25M32 - NI/4N3 « N3/BN3 95 | 15 | 28 | 46

M32M32 40 415 4|33 NI/2N1/2 26 | 286 (8 | I8 | 39

NI/2N3/4 + N3/4N3/4 32 | 35 | 18 8 | 39

MI2M40 « MI6MA40 » M20M40 » M25M40

M3IMA0 - MAOMAD 45 | 495 | Is | 15 | 33 NI/2NT « N3/4N] 40 [ 44 [ 18 [ 2 | 43

NI2NT /4« N3/4NT1/4 50 [ 55 | 18 | 22 | 43

MI2MS50 « MI6MS0 « M20MS0 « M25MS0 « 55 |60 | 15 | 15 | 33 NI/2N11/2 + N3/4NT1/2 S5 | 60 [ I8 | 24 [ 45

M32M50 + M40MS0 * M50M50 - ‘ ’ NIIND ~ N3/ANT 0 18 24 | 4

MI2M63 + MI6M63 » M20M63 » M25M63 2 il sl = NI2N21/2 + N3/4N2172 80 | 18 | 28 | 49

M32M63 + M40M63 » M50M63 * M63M63 ) K ° NI/2N3 « N3/4N3 95 | 18 | 28 | 49

MI2M75 « MIGM75 « M2OM75 « M25MT5 » e | 15 | 20 | 38 NINI_ 0t L L1 L7

M32M75 « MAOM7S » MSOMTS * M63M75 - NINT1/4 + NIT/ANI1/4 50 | 55 | 22 | 22 | 47

MI2M90 « MI6M90 » M20M90 » M25M90 SISz IR e 5 & 12 Zelss

v - |00 | 15| 2 | 38 NIN2 « NT1/4N2 70 | 22 [ 2 49

HERHEOIHAHFVOINENNEY B HLEINE B NINZI/2 + NIIAN2I72 80 [ 220 [ 28 | 5

M75M75 85 | 2 20 | 43 NIN3 « NI1/4N3 - [ 95 [ 22 | 28 | 53

M75M90 « M9OM90 - [100 | 20 [ 20 [ 43 NIANT A2 = 60 | 24 | 24 | 5

NI/2N3/8 24 | 264 | 18 | 15 | 36 NT12ND « NoND 20 1 04 o 5|

NI/4N1/2 « N3/8N1/2 26 | 286 15 18 36 NTT/2N2172 « N2N21/2 80 24 28 55

NI/2N1/2 26 | 286 | 18 | 18 | 39 NTI1/2N3 + N2N3 85 | 24 | 28 | 55

NI/4N3/4 « N3/8N3/4 32 [ 35 [ 15 | 18 | 36 N2 N1 80 28 28 | 59

NI/4NT + N3/8N | 40 | 44 | 15 [ 22 | 40 N212N3 « N3N3 %5 1 28 1 59

Producto bajo pedido
Telf. +34 945 601 38|
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PRENSAESTOPAS EX D/E

VALVULA

VALVULA ANTICONDENSACIONY DRENAJE ATEX IP66

FUNCIONAMIENTO

Para facilitar la circulacion del aire por conveccidn en el interior de los
maodulos, impidiendo la formacidn de condensaciones. Las diferencias
de presion en cajas Atex con un alto grado de proteccidn respecto

Las vdlvulas son adecuadas para zonas con diferencias
de temperatura notables entre el dia y la noche.
Facilitan la respiracion y eliminacion de la condensacion.
Recomendamos dos valvulas por caja colocadas en los
extremos para un mejor comportamiento

Material: Acero inoxidable AlSI3 16 o latdn niquelado
Filtro interno: Acero inoxidable

Junta: Silicona

Reflector interno: Acero inoxidable

Resistente a los rayos Ultra Violeta (UV)

Normativa y marcaje:

o I12GD Exeb IIC Gb

o Extb IIC Db

o EN 60079-14

o I[EC 60079-0:2011 / 60079-7:2015 / IEC 60079-31:2013
o Directiva de 2014/34/UE

o EN 60079-0:2012 / 60079-7:2015 / 60079-31:2014
Grado de proteccion: IP66

TEMPERATURA
DETRABAJO

+150°

SILICONA
« B

a la humedad y al polvo, son el resultado de las fluctuaciones de
temperatura internas y externas. En caso de presion negativa o de
vacio, el polvo y la humedad pueden ser absorvidos por las puertas de
las cajas y pueden entrar en la envolvente.

Como la humedad no puede salir, puede producirse condensacion.
Permite regular la presion para evitar la condensacion tras un aumento
de la temperatura interior.

REFERENCIAS VALVULA ANTICONDENSACIONY DRENAJE ATEX

DIMENSIONES (mm) @
REFERENCIAS Uso MATERIAL )
M AC S H L MINIMO
MVVAC04B.M20.56.EX Anticondensacion Acero inoxidable M20x1,5 24 28 26 12 60
MVVAC04D.M20.56.EX Drenaje Acero inoxidable M20x1,5 24 28 26 12 60
MVVAC04B.M20.0N.EX Anticondensacion Latén niquelado M20x1,5 24 28 26 12 150
MVVAC04D.M20.ON.EX Drenaje Latén niquelado M20x1,5 24 28 26 12 150

‘@ delvalle
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PRENSAESTOPAS EX D/E

ACCESORIOS

FUNDA PROTECTORA IP66 - IP68
Configura la referencia. Ejemplo: MVSHR. | 6.LSF

e Material: T - 5
L + 2] + (3]
o TPV - o -
Tipo Tamano Material
o PVC MVSHR TPV:TPV
PVC:PVC
o LSF LSF: LSF
. MVSHR LSF
e Resistente a los rayos
Ultra Violeta (UV) 5
e Grado de proteccion: [
IP66 / IP68 (EN 60529) @D
e Temperatura de trabajo: {
de -20°C a +80°C L—
REFERENCIAS FUNDA PROTECTORA
FUNDA PROTECTORA TAMANO @D (mm) H (mm) L (mm)
MVSHR 6 25 100 60
MVSHR 20 32 10 65
MVSHR 25 41 130 70
MVSHR 32 49 [45 77
MVSHR 40 60 170 85
MVSHR 50S 65 [55 86
MVSHR 50 75 175 92
MVSHR 63S 8l 180 92
MVSHR 63 86 180 92
MVSHR 75S 100 220 15
MVSHR 75 110 220 15
Producto bajo pedido
ARANDELA DE PUESTA TIERRA
K
e Material: acero inoxidable
AISI 303L
e Resistente a los rayos Ultra
Violeta (UV)
e Temperatura de trabajo:
de -40°Ca +100°C :
REFERENCIAS ARANDELA DE PUESTATIERRA
ARANDELA
DE PUESTA TAMANO A (mm) @D (mm) @C (mm) F (mm) K (mm) E (mm) T (mm)
TIERRA
MVTTI16S3 16 254 16,5 6,5 12,5 49 30 |
MVTT20S3 20 27 20,5 6,5 10,2 51,6 33 |
MVTT25S3 25 35 25,5 6,5 135 60 355 |
MVTT32S3 32 45 325 10,5 225 76,75 43 |
MVTT40S3 40 535 40,5 10,5 23,6 835 45 |
MVTT50S3 50 65 50,5 10,5 29,5 105,25 58 |
MVTT63S3 63 82 635 10,5 295 122,75 67 |
MVTT75S3 75 96 755 6,5 24 73 1,5
MVTT90S3 90 14 90,5 6,5 37 86 1,5
Producto bajo pedido
Telf. +34 945 601 381
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com ‘@ delvalle
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PRENSAESTOPAS
PARA ARMARIOS ELECTRICOS
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® * HAZ CLICK AQUi Y DESCUBRETODAS LAS SOLUCIONES
‘@ delvalle b ez s oo

SOLUCIONES A MEDIDA DELVALLE

Desde hace 50 afios trabajamos pensando en nuestros clientes, juntos con energia y dinamismo hacia
un objetivo comun. Generar y aportar valor a nuestros clientes a través de la asesoria y fabricacién de
armarios eléctricos a medida y sistemas de climatizacién.

Desde nuestras instalaciones damos servicio a mercados tanto nacionales como internacionales, teniendo el
aval de grandes compafiias que confian en nuestro buen hacer. Disponemos de certificaciones reconocidas en
las exigentes normativas a nivel mundial.

Servicio dgil en un plazo mdximo de 3 semanas desde la recepcién del pedido.Totalmente flexibles, para
todos los formatos y dimensiones. Somos el fabricante con mayor dimensiones certificadas en el mundo.

CAJASY ARMARIOS ARMARIOS DE INTEMPERIE
ELECTRICOS INOXIDABLES ESTANCOS

SOLUCIONES ELECTRICAS ARMARIOSY CAJAS
PARA NUCLEOS URBANOS GALVANIZADAS

Telf. +34 945 601 381
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com ‘@ delvalle’
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CAJASY ARMARIOS ATEX

CAJAS HIGIENICAS
CONTECHO INCLINADO

CAJAS ELECTRICAS
IP66, IP67, IP68Y IP6KIK

iNecesita en su proyecto de cajas eléctricas estancas [ : S—
desde IP55, IP66, IP6K9K y/o altos grados de = - : e o
estanqueidad por inmersion IP67 o |IP68?

Tenemos la solucion especifica necesaria para dado

somos lideres en el disefio a medida desde hace mas

de 45 anos, disefiamos especificamente soluciones

de cajas con alta estanqueidad y armarios eléctricos

estancos homologados a la normativa internacional

de estanqueidad EN 60529:2018 que aseguran su

proyecto en cualquier ubicacion y condiciones

climatologicas, sirviendo tanto para interior como para

usos en la intemperie.

VENTILACION PARA
ARMARIOS ELECTRICOS

PRENSAESTOPAS PARA
ARMARIOS ELECTRICOS

Telf. +34 945 601 38|
‘@ delvalle’ comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com
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N

<&@ delvalle’/

INDUSTRIAL ENCLOSURE SOLUTIONS

Paso del Prao, 6.01320 Oyén (Alava). Espafia
Telf. +34 945 601 381
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

Contacta con nosotros, estamos a tu disposicion
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